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REKONSTRUKCE VOJENSKÉ UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM "A" BLOK A14 VYŠNÝ

DISPOZICE - 1NP



REKONSTRUKCE VOJENSKÉ UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM "A" BLOK A14 VYŠNÝ

DISPOZICE - 2NP



REKONSTRUKCE VOJENSKÉ UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM "A" BLOK A14 VYŠNÝ

DISPOZICE - 3NP



REKONSTRUKCE VOJENSKÉ UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM "A" BLOK A14 VYŠNÝ

Základní parametry

podlahová plocha – byty vč. balkonů: 1478,1 m2

podlahová plocha – byty bez balkonů: 1357,4 m2

podlahová plocha - sklepy: 45,1 m2

podlahová plocha - ostatní prostory: 327,8 m2

Počet bytových jednotek:

Bytový dům „A“ 17 bytových jednotek (12x byt 3+kk, 5x byt 2+kk)

Popis stavebně technického řešení

Budova je založena na základových pasech, stávající vnější a vnitřní nosné zdivo je provedeno z keramických tvárnic a plných cihel, příčkové zdivo z cihel 

plných a děrovaných. Zastropení je řešeno železobetonovými stropními panely, zastřešení krovem vaznicové soustavy se střechou z falcovaného plechu. 

Stavební úpravy řeší nové členění místností bytového domu s minimálním zásahy do nosných stěn a stropních konstrukcí. V objektu bude instalován nový 

výtah, budou provedeny nové podlahové skladby, osazeny nové dveřní a okenní výplně. Budova bude komplexně zateplena fasádním systémem z minerální 

vlny s novými ušlechtilými omítkami. Dále bude položena nová střešní falcovaná lamelová krytina z pozinkovaného plechu. Fasády budou doplněny 

prefabrikovanými betonovými balkony.

Součástí stavebních úprav bude komplexní výměna vnitřních instalací, rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalací a ústředního vytápění. Pro objekt budou 

provedeny nové přípojky inženýrských sítí napojené na stávající rozvody technické infrastruktury (splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovodní 

přípojka, venkovní rozvody NN, veřejné osvětlení, prodloužení STL plynovodu s plynovodní přípojkou a zajištění nového zdroje vytápění tepelnými čerpadly 

typu země – voda). Pro obnovitelnou výrobu elektřiny a snížení nákladů na výrobu elektřiny budou v objektu instalovány fotovoltaické elektrárny se střešními 

panely

Na stávající podlahy budou provedeny nové skladby včetně tepelných a zvukových izolací EPS. Finální povrchy budou ve společných prostorech řešeny 

keramickými dlažbami, v obytných místnostech bude položeny vinylové podlahy, v koupelnách keramické dlažby s keramickými obklady na stěnách.

V obvodovém zdivu budou osazeny nové dveřní a okenní výplně. Okna a balkonové dveře budou provedeny z plastových profilů, vstupní dveře budou z 

hliníkových profilů, zasklení izolačními skly



REKONSTRUKCE VOJENSKÉ UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM "A" BLOK A14 VYŠNÝ

1NP BYTY Č. 1, 2

DISPOZICE

plocha s 

balkonem 



REKONSTRUKCE VOJENSKÉ UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM "A" BLOK A14 VYŠNÝ

1NP BYTY 3, 4, 5

DISPOZICE

plocha 

bez 

balkonu 

plocha s 

balkonem 



REKONSTRUKCE VOJENSKÉ UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM "A" BLOK A14 VYŠNÝ

2NP BYTY 6,7,8

DISPOZICE

,

plocha 

bez 

balkonu 



REKONSTRUKCE VOJENSKÉ UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM "A" BLOK A14 VYŠNÝ

2NP BYTY 9,10,11

DISPOZICE

,

plocha s 

balkonem 



REKONSTRUKCE VOJENSKÉ UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM "A" BLOK A14 VYŠNÝ

3NP BYTY 12,13,14

DISPOZICE

,

plocha 

bez 

balkonu 



REKONSTRUKCE VOJENSKÉ UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM "A" BLOK A14 VYŠNÝ

3NP BYTY 15,16,17

DISPOZICE

,

plocha s 

balkonem 


