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UPLNE ZNENi UZEMNIHO PLANU SRNIN
PO ZMENE C. 1,2

a) vymezeni zastavéného uzemi

V Uzemnim planu Srnin (déle jen ,UP Srnin“ je zastavene Uzemi vymezeno k 1.7.2025 na zakladé
zpracovanych Uzemné analytickych podkladt (dale jen ,UAP®) a upfesnéno dle provedenych prizkumu
arozboru. Hranice zastavéného Uzemi je vyznaCena ve Vykrese zakladniho &lenéni Uzemi a v Hlavnim
vykrese.

b) zakladni koncepce rozvoje uzemi obce

| ZAKLADNi PREDPOKLADY A PODMiNKY VYVOJE OBCE

Zasady celkové koncepce rozvoje uzemi obce
Zasady celkové koncepce rozvoje vychazeji ze strategickych a rozvojovych dokumentl zpracovanych
pfedevSim na krajské a celostatni urovni (Politika Uzemniho rozvoje, Zasady uzemniho rozvoje Jiho¢eského
kraje).
Zakladni aspekty nezbytné pro vyvoj spravniho izemi Srnin jsou pfedevsim:
- pfipraveni podminek pro dosazeni harmonického vztahu Uzemnich podminek pro pfiznivé Zivotni
prostifedi, pro hospodaFsky rozvoj a pro soudrznost spoleéenstvi obyvatel uzemi,
- obnova kulturnich, socialnich a hospodarskych poméru feSeného uzemi,
- obnova funkéni kostry obsluhy Gzemi,
- podpora rustu poctu trvale Zijicich obyvatel a s tim souvisejici obnova trvalé péce o kulturni krajinu,
- zajisténi rovnovahy mezi hospodafskym rozvojem a zachovanim stavajicich hodnot uzemi,
- zajisténi efektivniho vyuzivani zastavéného uzemi,
- zajisténi ochrany nezastavéného Uzemi a uplatfiovani mimoprodukéni funkce zemédélské krajiny
s dopInénim krajinnych prvk.

Pfedmétem uzemniho planu je proto rozSifeni zastavitelného Uzemi o plochy bydleni venkovské, plochu
vyroby vSeobecnou, vyrobu zemé&délskou a lesnickou, plochy vefejnych prostranstvi v8eobecnych, a to na
zakladé podnétll obce s posouzenim urbanistické koncepce rozvoje a vyhodnocenim vsech limitd pro
vystavbu.

Plochy stavajici zastavby v sidle Srnin jsou doplnény o nové zameéry jen v nezbytné nutném rozsahu.
Zameéry respektuji charakteristické urbanistické zalozeni sidla. Celkova potfeba novych ploch bydleni
vychazi z pfedpokladu postupné obnovy stavajiciho bytového fondu a z moznosti vystavby v zastavéném
Uzemi, a to pfevazné na plvodnich parcelach.

Hlavni cile rozvoje
Rozvoj obce vychazi z charakteru feSeného Uzemi, za€lenéni ve struktufe osidleni a z potencialu Uzemi pro

rozvoj svazbou na stavebni cinnost ovlivnénou zajmy, uzemnimi podminkami a vlastnickymi vztahy
k pozemkim.

Uzemni plan stanovuije tyto cile:

- zachovavat a rozvijet urbanistickou strukturu sidel s propojenim na okolni krajinu pfi respektovani
krajinného razu,

- VvV nezastavéném uzemi vytvofit podminky pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dusledkl, a to pfirodé blizkym zplsobem (zatravnéni, plan
USES),

- rozsah zastavitelnych ploch fesit umérné velikosti a vyznamu sidla ve struktufe osidleni a umérné
kapacité jeho technické a dopravni infrastruktury,

- nevymezovat zadné zastavitelné plochy s vyjimkou téch, které rozsifuji zastavéné uzemi pfiméfené
velikosti a vyznamu sidla ve struktufe osidleni a ploch technické infrastruktury,



- Celit nepfiznivému trendu klesajiciho po¢tu obyvatel vytvarenim uzemné technickych podminek pro
kvalitni bydleni a rozvoj pracovnich pfileZitosti, podporou mladych rodin zlepSit vékovou strukturu
obyvatelstva, vytvofit podminky pro Zivot senior(,

- stanovit zasady prostorového uspofadani ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s uplatnénim
stavajicich hodnot sidel,

- Vv pripadé potfeby vymezit nezbytné plochy vefejného zajmu, resp. vefejné prospé&snych opatieni.

VYMEZENI URBANISTICKYCH, ARCHITEKTONICKYCH, PRIRODNICH A KULTURNICH HODNOT
A STANOVENIi PODMINEK JEJICH OCHRANY

URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A KULTURNi HODNOTY

Stavajici hodnoty jsou vysledkem historického vyvoje a €lenitosti krajiny.

Kromé ochrany feSeného Uzemi dle platnych pravnich predpist z hlediska statni pamatkové péce (Uzemi
s archeologickymi nalezy - vycCet je uveden v Oduvodnéni uzemniho planu v kapitole Vstupni limity vyuZiti
Uzemi) jsou Uzemnim planem chranény tyto hodnoty:

- region lidové architektury,

- urbanisticka struktura a architektonicky raz zastavby sidla,

- historické jadro plvodni zastavby sidla,

- pamatky mistniho vyznamu, které nejsou zapsany v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR -
tj. objekty pfispivajici k identité tzemi (drobné sakralni stavby, pamatniky, pomniky, ...) v€etné jejich
okoli,

- kulturni krajina a dochovany krajinny raz uzemi.

Navrzenym feSenim nedojde ke znehodnoceni stavajicich hodnot.

Podminky ochrany

Je tfeba zachovat a chranit kulturni dédictvi, které je sou€asti kulturniho Zivota lidské spolecnosti. VeSkeré
déje, Cinnosti a zafizeni musi respektovat kvalitu urbanistického, architektonického a pfirodniho prostredi.
Rozvoj kulturnich hodnot Ize podporovat napf. realizaci novych objektt drobné architektury, kvalitni Upravou
vefejnych prostranstvi a zvySenou péci o ztvarnéni novostaveb a rekonstrukci tak, aby respektovaly mistni
hodnoty - pfirodni i kulturni. Urbanisticka koncepce vychazi ze zachovani stavajici struktury sidel
s riznorodym charakterem zastavby, tvofeném prevazné starSi vesnickou architekturou (hospodarska
staveni, drobné chalupy) a objekty z druhé poloviny 20. stoleti (jednotlivé rodinné domy). Stavby i zmény
staveb musi duasledné respektovat charakter, prostorové uspofadani a méfitko dochované zastavby -
zejména dodrzeni hmot a proporci objektll vzhledem k stavajicim tradiénim sousednim stavbam
(tj. charakteristicky obdélnikovy pudorys, vySka hiebene, vySka fimsy, tvar a sklon stfechy, §tity a jejich
orientaci, historické architektonické detaily). Stavebni dominanty se v sidle pfiliS neuplatfiuji. Neni zadouci,
aby byly vytvafeny ani novou zastavbou. Na stavbach, které jsou pohledovymi dominantami a kulturnimi
hodnotami Uzemi, se nepfipousti stavebni Upravy, zmény pruceli a umistovani zafizeni, které by narusily
jejich vzhled a snizily jejich estetickou hodnotu (napf. dostavby garazi a skladu, instalace anténnich systém{
a stozarl pro pfenos radiovych signall, parabolické antény, reklamni zafizeni a billboardy, reklamni
nasténné malby apod.). Podstatné je uchovani stavajiciho uspofadani cennych staveb vcetné
hospodaFskych casti (moznost rekonstrukce a prestavby napf. na bydleni). Rovnéz veskeré upravy
venkovnich prostort a ploch musi byt feSeny s ohledem na historické prostfedi a krajinny raz. Na plochach
vefejnych prostranstvi neni Zadouci pfipustit takové upravy, které by znehodnocovaly dané prostiedi,
zejména architektonicky pfFiznivé dominanty. Dulezité je feSit pfechod urbanizované casti zastavéného
uzemi do neurbanizovaného uzemi tak, aby nedoslo k vdZnému narudeni obrazu obce. Vysadbou ochranné
zelené je mozné zmirnit negativni dopad zemédélskych a vyrobnich staveb na krajinny raz.

PRIRODNi HODNOTY
PFirodni hodnoty obce Srnin tvofi zakladni charakteristiku uzemi, ktera se mj. projevuje i v rekreacnim vyuziti
uzemi. Uzemnim planem jsou chranény tyto pfirodni lokality:

- Chranéna krajinna oblast Blansky les,

- NATURA 2000 - evropsky vyznamna lokalita Blansky les,

- vyznamné krajinné prvky ze zakona (lesy, vodni toky, rybniky, udolni nivy),

- prvky uzemniho systému ekologické stability (nadregionaini, lokalni),




- vyznamné plochy zelené - stromové aleje, bfehové porosty, skupiny vzrostlych stromd v zastavéném
Uzemi a krajiné.
NavrZzenym feSenim nedojde k znehodnoceni stavajicich pfirodnich hodnot, které je tfeba chranit a citlivé
rozvijet.

Podminky ochrany

Podminky ochrany jsou dany zdkonem o ochrané pfirody a krajiny. V krajin€ mimo sidla Ize provadét pouze
takové Cinnosti a nezbytné stavby (napf. technické a dopravni infrastruktury), které nenarusi celkovy raz
krajiny a plvodni zastavby a neohrozi pfirodu. Dulezité je chranit vyznacné solitérni stromy, skupiny strom
a stromoradi v urbanizovaném i neurbanizovaném uUzemi. Vysadbou izolacni zelené Ize potlacit pusobeni
rusivych dominant v obrazu obce, pfedevsim pak vyrobnich a zemédélskych areal.

CIVILIZACNI HODNOTY

Jedna se o hodnoty Uzemi spocivajici v jeho vybaveni dopravni a technickou infrastrukturou. Za civilizacni
hodnotu se da povaZovat v podstaté celé zastavéné uzemi, které zahrnuje prostor stavebnich parcel
(zastavénych ploch a dvorll) a pozemkovych parcel, které s nimi sousedi a slouzi UCelu, pro ktery byly
stavby zafizeny.

Podminky ochrany

Navrh ochrany civilizanich hodnot spoc€iva v jejich zachovani a v podpofe vybudovani novych vodovodnich
a kanaliza¢nich fadd v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektim, popf. osazeni novych
trafostanic, zachovani a rozvijeni turistiky. Nové feSeni nema negativni dopad na pfirodni a kulturni hodnoty
v Uzemi.

c) urbanisticka koncepce

URBANISTICKA KONCEPCE

Zakladnim principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspofadani stavajici i nové
zastavby, je zachovani relativni celistvosti a kompaktnosti feSeného Uzemi. Pfitom se respektuje urcita
uvolnénost zastavby odpovidajici venkovskému prostfedi a celkovému méfitku stavajici zastavby obce. Pfi
realizaci vystavby je tfeba zachovavat zaclenéni nejen na okolni zastavéné uzemi, ale i do krajiny, a pfitom
respektovat veSkeré hodnoty uUzemi, historickou a urbanistickou strukturu, historicky cenné objekty,
dominanty a kulturni pamatky.

Navrzena koncepce navazuje na jednotlivé zpUsoby vyuziti, které jsou v Uzemi jiz zastoupeny. Jsou
vymezeny plochy suréenim jejich hlavniho, pfipustného, pfipadné podminéné pfipustné vyuZiti,
nepfipustného vyuZiti a podminek prostorového uspofadani. Umisténi a charakter budouci vystavby
pohledové souvisi s okolni vySkovou hladinou, pfi¢emz objekty nesmi pFekrodit béZnou hladinu okolni
zastavby. DUraz bude kladen zejména na objemy hlavnich budov, které vychazeji z pfevazujici
architektonicky kvalitnéjSi plvodni zastavby. Znamena to, Ze budou zavazné dodrzovany zakladni
parametry, které jsou dany zejména vySkou nebo tvarem. Pro navrhovanou vystavbu je rovnéz uréujici sklon
a typ stfech - sedlovy, polovalbovy a valbovy.

Navrzené procento zastavéni stavebnimi objekty a zpevnénymi plochami (komunikace, parkovisté, bazény,
terasy...) je uvedeno v kapitole f) podminky pro vyuZiti a prostorové usporadani vymezenych ploch
s rozdilnym zptsobem vyuZiti.

Kritériem je ochrana pfirodnich, kulturnich a architektonickych hodnot a ochrana zemédélského pudniho
fondu s nejvy$Sim stupném ochrany.

PFi realizaci vystavby bytu je nutné klast diiraz na modernizaci domovniho fondu, na vyuzivani vnitfnich
rezerv zastavénych Casti a v ramci vystavby soukromych obytnych objekt(l je tfeba podporovat moznost
zfizovani prostor(l pro obCanské vybaveni, které nenarusi okolni bydleni.

Vymezenim ploch pro bydleni vytvafi tzemni plan podminky pro stabilizaci poctu obyvatel, zlepdeni vékové
struktury obyvatelstva a udrZeni obyvatel v obci.

Nové plochy pro bydleni jsou situované pfevazné po obvodé sidla a navazuji na zastavéné uzemi a na
plochy dopravni infrastruktury.

Jizné od sidla Srnin je navrzena plocha vyroba vSeobecna navazujici na stejny zpusob vyuziti a plocha
vyroby zemé&délské a lesnické v jizni ¢asti sidla.



V rdmci celého feSeného Uzemi musi byt chranén pfirodni ramec Uzemi - nezastavovat volnou krajinu,
ponechat pfirodni charakter, doplnit pé&si cesty, uchovat prostupnost volné krajiny. Nové navrhované aktivity
je nezbytné zaclenit do krajiny co mozna nejcitlivéji tak, aby zuUstal zachovan sou€asny charakter krajiny.
Navrhovana zastavba na vnéjSich okrajich zastavéného uzemi bude situovana vzdy tak, aby do volného
Uzemi byla orientovana nezastavéna &ast stavebniho pozemku. V pfipad&, Ze to nebude mozné, UP
navrhuje pfechod zastavby do krajiny ozelen&nim.

| VYMEZENIi ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH TRANSFORMACNICH

V pfipadé stfetu navrhovanych ploch s ochrannymi pasmy je nutné fesit vyjimku z téchto ochrannych pasem
(dale jen ,,OP*) v navazuijicich fizenich.

Celé feSené Uzemi se nachazi v CHKO Blansky les. Celé spravni uzemi obce je situovano v ochranném
pasmu leteckych zabezpecovacich zafizeni MO, do spravniho Uzemi obce zasahuje koridor RR smér( —
zajmové Uzemi pro nadzemni stavby. Na celém spravnim Uzemi je zajem MO posuzovan z hlediska
povolovani uvedenych staveb.

glzr;x:;em Popis zastavitelnych ploch a ploch transformacnich, obsluha a limity vyuziti Gzemi

BV - Bydleni venkovské
PU - Verejna prostranstvi vSeobecna
- v zapadni a severozapadni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné uzemi.

71 Obsluha uzemi - z mistni komunikace.
Limity vyuZiti uzemi - poddolované uzemi, protipovodriové opatieni, elektrické vedeni 22 kV
vCetné ochranného pasma a ochranné pasmo trafostanice, ochranné pasmo vodniho zdroje,
[ll. z6na ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamna lokalita - NATURA 2000.
Plocha je podminéna zpracovanim uzemni studie US.3.
BV - Bydleni venkovské
- v severni Casti sidla Srnin, navazujici na zastavéné uzemi.
Obsluha uzemi - z mistni komunikace.

Z.2
Limity vyuziti dzemi - kanalizace, lll. zéna ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamna
lokalita - NATURA 2000.
Plocha je podminéna zpracovanim uzemni studie US.2.
BV - Bydleni venkovské
PU - Verejna prostranstvi vSeobecna
- v severni Casti sidla Srnin, navazujici na zastavéné uzemi.

2.3
Obsluha uzemi - z mistni komunikace.
Limity vyuziti uzemi - kanalizace, poddolované uUzemi, Ill. z6na ochrany CHKO Blansky les,
evropsky vyznamna lokalita - NATURA 2000.
BV - Bydleni venkovské
- v severni Casti sidla Srnin, navazujici na zastavéné uzemi.

Z4 Obsluha Uzemi - sjezd z mistni komunikace.
Limity vyuZiti uzemi - poddolované uzemi, vzdalenost 30 m od okraje lesa, vodovod, Ill. zéna
ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamna lokalita - NATURA 2000.
BV - Bydleni venkovské
- v severni Casti sidla Srnin, navazujici na zastavéné uzemi.

Z5 Obsluha uzemi - sjezd z mistni komunikace.
Limity vyuziti Uzemi - poddolované uzemi, ochranné pasmo vodniho zdroje, vodovod, Ill. zéna
ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamna lokalita - NATURA 2000.




BV - Bydleni venkovska
- severovychodné od sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi.
Z.6 Obsluha Uzemi - sjezd z mistni komunikace.
Limity vyuziti uzemi - 30 m od okraje lesa, lll. z6na ochrany CHKO Blansky les, evropsky
vyznamna lokalita - NATURA 2000.
VU - Vyroba vSeobecna
- vjizni asti sidla Srnin.
77 Obsluha uzemi - sjezd z mistni komunikace.
. Limity vyuZiti uzemi - telekomunikacni kabel, ochranné pasmo silnice a drahy, lll. zéna ochrany
CHKO Blansky les, evropsky vyznamna lokalita - NATURA 2000.
Plocha je podminéna zpracovanim uzemni studie US.6.
738 DU - Doprava vSeobecna
' - cyklostezka ze sidla Pfise¢na, ktera vede podél Zelezniéni trati.
DU - Doprava vSeobecna
29 - mistni komunikace k soustavé rybnik{ pro obsluhu téchto dvou biologickych (stabiliza¢nich)
nadrzi.
710 DU - Doprava vSeobecna
) - navrZena ucelova komunikace.
BV - Bydleni venkovska
- vjihozapadni €asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné uzemi. Plocha umoznuje vystavbu
maximalné jednoho rodinného domu pouze ve vychodni poloviné nové vymezené plochy.
Z11
Obsluha uzemi - z mistni komunikace.
Limity vyuziti dzemi - lll. z6na ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamna lokalita -
NATURA 2000, radioreléova trasa.
VZ - Vyroba zemédélska a lesnicka
- vjizni asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné uzemi.
Z.12 Obsluha uzemi - z mistni komunikace.
Limity vyuZiti dzemi - Uzemi s archeologickymi nalezy, ochranné pasmo zdroje Il. stupné,
ochranné pasmo silnice a drahy, lll. zéna ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamna
lokalita - NATURA 2000, radioreléova trasa, telekomunikacni kabel.
RI - Rekreace individualni
- severné od sidla Srnin.
Vyuziti pfed transformaci - bydleni.
TA
Obsluha uzemi - z mistni komunikace.
Limity vyuziti uzemi - 30 m od okraje lesa, lll. z6na ochrany CHKO Blansky les, evropsky
vyznamna lokalita - NATURA 2000.

| SYSTEM SIDELNi ZELENE

Stavajici systém sidelni zelené bude zachovan a dale rozvijen. Plochy sidelni zelené lze realizovat
vysadbou aleji okolo polnich cest, remizkd, vodoteci, vodnich ploch. Podminkou realizace je, Ze nebudou
provadény zadné hrubé terénni Upravy a zadné hrubé zasahy do bfehd a vodnich ploch. Okolo stavajicich
ploch vyroby vSeobecné (zejména ve vztahu k obytné zastavbé) bude doplfiovana liniova a plosna zelen,
ktera bude mit funkci pfevazné clonnou, protiprachovou a protihlukovou.




Vysadba v ochrannych pasmech dopravni infrastruktury bude provadéna mimo silni¢ni pozemek v souladu
s § 33 zakona €. 13/1997 Sb. a v ochrannych pasmech technické infrastruktury v souladu se zakonem
458/2000 Sb. a pfislusnymi ustanovenimi CSN.

d) koncepce verejné infrastruktury

KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY A PODMINKY JEJiIHO UMiISTOVANI

SILNICNi DOPRAVA
Spravnim uzemim prochazi silnice lll. tfidy - 111/1439.

Navrzené lokality budou dopravné obslouZeny ze stavajici silniéni sité. V rozvojovych plochach je umoznén
vznik novych mistnich a ucelovych komunikaci v Sitkovych parametrech v souladu s pfislusnymi normami
dle duvodu vzniku komunikace. Vybudovani mistnich nebo ucelovych komunikaci je pfipustné ve vSech
plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti. Parkovani a garazovani vozidel bude feSeno vyhradné na vilastnim
pozemku. U novych objektt podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich majitelé Ci investofi zabezpecili
potfebny pocCet parkovacich stani pro své zakazniky. To plati i pro stavbu i pfestavbu objektt nabizejicich
ubytovaci sluzby. UP stanovuje stupefi automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1:2,5). Dopravni napojeni
zastavitelnych ploch je tfeba feSit prostfednictvim sité kapacitné odpovidajicich silnic nizSich tfid a mistnich
komunikaci, s co nejmensim podtem piimych vjezd(i na silnici Ill. tfidy. Uzemni plan navrhuje mistni
komunikaci (Z.9) k soustavé rybnikd pro obsluhu téchto dvou biologickych (stabiliza¢nich) nadrzi.

ZELEZNICNi DOPRAVA
Resenym Uzemim prochazi Zelezniéni trat &. 194 (Ceské Budg&jovice — Cerny Kiiz). Zelezni¢ni trat v&etné
zafizeni zGstava zachovana.

Zatizeni uzemi hlukem

U lokalit, které zasahuji do ochranného pasma silnice [11/1439 a ochranného pasma drahy je moznost
zasazeni nepfiznivymi vlivy z dopravy, predevSim hlukem. Vystavbu novych obytnych objektl je tfeba
situovat mimo ochranné pasmo vzhledem k negativnim vlivim zpusobenych dopravnim provozem.
V chrdnéném venkovnim prostoru, venkovnim prostoru staveb a vnitfnich prostorach staveb pfi silnici Ill.
tfidy je nutné dodrzovat nejvySe pfipustné hodnoty hluku. V pfipadé nedodrzeni hlukovych limitd budou
pfipadna protihlukova opatfeni vybudovana na naklady investort této zastavby, a to mimo pozemky silnice.

U ploch bydleni podél Zelezni¢ni traté bude v rdmci schvalovaciho Fizeni konkrétnich staveb doloZen vliv
hluku z Zelezni¢ni dopravy na navrhovanou bytovou vystavbu.

CYKLISTICKA DOPRAVA A TURISTICKE TRASY
Soucasny systém cyklistickych, turistickych tras a cyklostezek zlistane zachovan. Velké rezervy v feSeném
Uzemi z hlediska dopravnich zafizeni se nachazeji pfedevsim v oblasti cykloturistiky.
Uzemnim planem Srnin se navrhuje:
- cyklostezka (Z.8) ze sidla Prisecna, ktera vede podél zelezni¢ni trati, dale pokracuje jako cyklotrasa
a v sidle Srnin je napojena na stavajici cyklotrasy 7, 11, EV7, Greenway RD,
- turisticka trasa ze sidla Srnin, cca 120 m za Srninem vychodnim smérem pokracuje jako soucast
navrzené ucelové komunikace Z.10.

V zajmu rozvoje turistiky acestovniho ruchu Ize vramci pfipustnych zpuUsobld vyuziti stavajicich
i zastavitelnych ploch rozsifit doplfikova zafizeni (odpoc€ivadla, informacni tabule, apod.).

KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY A PODMINKY JEJIHO UMiSTOVANI

KONCEPCE VODOHOSPODARSKEHO RESENI

ODTOKOVE POMERY, VODNi TOKY A NADRZE

Stavajici vodote€e, vodni plochy a doprovodnou zelen je nutné zachovat. | nadale je potfeba provadét
udrzbu vegetace v tomto prostoru. Déle se umozZfiuji vhodna krajinna revitalizaéni opatfeni ke zvySeni
zachytu vody v krajiné, zlepSeni erozni odolnosti a zamezeni odnosu pudy. V ramci protipovodriovych



opatfeni se na severozapadnim okraji obce navrhuje plocha vodni a vodohospodarska vseobecna (K.1) a
suchy poldr a na zapadnim a severnim okraji vodote€ pro odvedeni vod mimo zastavéné uzemi.

ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Zasobovani sidla Srnin pitnou vodou je vyhovujici. Nové vodovodni fady jsou navrhovany v rdmci nové
zastavby (zastavitelnych ploch) a k doposud nenapojenym objektdm a budou ukladany do komunikaci nebo
podél nich, nebo v plochach vefejnych prostranstvi. Na pfivodu z pramenisté Kamyk se navrhuje redukce
tlaku s hygienickym zabezpe&enim a u vodojemu pro nejvyse poloZenou zastavbu se navrhuje AT stanice.

ZDROJE POZARNI VODY

V UP je zachovana stavajici koncepce zasobovani pozarni vodou. Zdrojem pozarni vody v fe$eném Uzemi
je hydrantni sit..

ZDROJE ZNECISTENI, ODKANALIZOVANI A CISTENi ODPADNICH VOD

Odkanalizovani a €isténi odpadnich vod sidla Srnin je vyhovujici. Nova kanalizace je navrhovana v ramci
nové zastavby (zastavitelnych ploch) a k doposud nenapojenym objektim a bude uklddana do komunikaci
nebo podél nich, nebo v plochach vefejnych prostranstvi, vyjime¢né s ohledem na spadové poméry po
soukromych pozemcich. V misté vyusténi kanalizace pfed biologickymi (stabilizacnimi) nadrzemi se
navrhuje mechanicky predcistici stupen ($térbinova nadrz).

Okolo cistirenskych objekt se navrhuje maximalni hranice negativniho vlivu prostfedi (je nutné vhodné
opatfeni k jeho minimalizaci u Stérbinové nadrze).

Destové vody budou i nadale odvadény stavajicim zplsobem. Doporu€uje se maximalni mnozstvi
srazkovych vod zasakovat do pldy pfirozenym zplsobem a minimalizovat zpeviiovani ploch nepropustnymi
materialy.

Reseni je v souladu s Planem rozvoje vodovod(i a kanalizaci na Gzemi Jiho&eského kraje.

ENERGETICKE RESENI

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

Stavajici trafostanice (déle jen ,TS") maji dostate€nou rezervu vykonu pro napojeni vystavby v jeji blizkosti.
Jednotlivé lokality budou napojeny z TS dle vyjadreni distributora el. energie. Eventualni prelozky el. vedeni
budou Feseny dle zakona &. 458/2000 a smérnic distribu¢ni spole¢nosti - viz ochranna pasma. Podminkou
napojeni je i soub&zné provadéna uUprava arekonstrukce sité NN. Stavajici sekundarni sit vyhovuje
souc¢asnému zatizeni a v navaznosti na nové navrzené plochy se bude postupné pfizpusobovat, zejména ve
vybranych usecich nové vystavby kabelizovat do zemé&. Dimenzovani této sité se provede s ohledem na
druh topného média. V pfipadé, ze nebudou mit stavajici trafostanice dostate€nou rezervu pro napojeni
vystavby, budou nahrazeny vykonngjsim typem, eventualné doplnény novymi TS. Upfednostriuje se typ TS
do 630 kVA.

ZASOBOVANI PLYNEM A TEPLEM

Sidlo Srnin je zasobovano ze stfedotlakého plynovodu. Nové plynovody jsou navrhovany v ramci nové
zastavby (zastavitelnych ploch) a k doposud nenapojenym objektim a budou ukladany do komunikaci nebo
podél nich, nebo v plochach vefejnych prostranstvi.

V nové vystavbé je navrZzeno plynové vytapéni, nebo plynové vytdpéni v kombinaci s krby na spalovani
dfeva a dfevniho odpadu. Jako vyhodny zdroj vytdpéni se nyni jevi pouZiti elektrického akumulaéniho
a pfimotopného elektrického vytapéni v kombinaci s tepelnymi ¢erpadly. Je moZno vyuzit i spalovani dfeva
adfevniho odpadu. Re$ené Uzemi ma potencidl ve vyuZiti obnovitelnych zdrojG energie. Budou
respektovany pozadavky na ochranu ovzdusi vyplyvajici ze zakona o ochrané ovzdusi a krajského programu
snizovani emisi tak, aby pro dané uzemi byly vytvofeny podminky pro dodrzeni pfipustné urovné znecisténi
ovzdusi. Postupna nahrada tepelnych zdrojl pfinese vyrazné zlepSeni Cistoty ovzdusi.

TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE

TELEKOMUNIKACE A SPOJE

Res$ené Uzemi je stabilizovano, nejsou naroky na nové telekomunikaéni plochy. Je nutné respektovat
stavajici trasy telekomunikacnich kabeld a jejich ochranna pasma. Rovnéz radiokomunikace jsou
stabilizované. Rozvoj telekomunikaéniho provozu v uzemi bude zajiStovan rozSifovanim pevné komunikaéni
sité, spolu s vyzitim nabidek operatord mobilni sité. V pfipadé rozvoje mobilnich operatorti Ize vyuzit
spole¢ny objekt.
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| ODPADOVE HOSPODARSTVI

Nakladani s odpady se fidi plathym zakonem o odpadech a pfislusnou vyhladkou.

Systém likvidace domovniho odpadu je zajiStovan svozem na fizenou skladku a tento systém bude zajistén
i nadale. Tuhy komunalni odpad bude inadale shromazdovan v odpadovych nadobach (popelnicich)
a odvazen na fizenou skladku nebo do spalovny.

| KONCEPCE OBEANSKEHO VYBAVENi

V ramci vystavby soukromych obytnych objektl je podporovana moznost zfizovani prostort pro ob&anské
vybaveni, které nenaru8i okolni bydleni.

| KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Koncepce vefejnych prostranstvi v obci zlistane zachovana. Jedna se zejména o navesni prostory tvofené
vefejnou zeleni a komunikacemi. Plochy vefejnych prostranstvi (Z.1 - PU) jsou vymezeny u plochy bydleni
(Z.1 - BV), ktera je vétsi nez 2 ha.

V severni ¢asti sidla Srnin byla navrzena plocha Z.3 - PU navazujici na plochu bydleni Z.3 - BV.

| OCHRANA OBYVATEL

CIVILNi OCHRANA

Specifické plochy pro zajmy civilni ochrany nejsou v UP navrzeny. V pfipadé vzniku mimoradné situace bude
postupovano podle Krizového, respektive Havarijniho planu Jiho&eského kraje.

e) koncepce usporadani krajiny

| KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Koncepce nezastavéného uzemi vychazi ze skute€nosti, Ze se jedna o pfirodné hodnotné uzemi, které je
nutné chranit.

Z pfirodnich hodnot v uzemi obce Srnin jsou pfi feSeni Gzemniho planu respektovany zejména zakladni
skladebné prvky USES, rozsahlé lesy, soustavy rybnikd a krajinny rdz. Rozvojové plochy jsou fesSeny tak,
aby nenaruSovaly obhospodarovani zemédélské pldy, aby nedochazelo ke kolizim ve vyuzivani krajiny
a nebyl narusen hodnotny krajinny réz feSeného uzemi.

Obecné plati v celém feSeném Uzemi tyto zasady:

je tfeba vénovat pozornost ochrané veskeré zelené& v zastavénych Castech feSeného uzemi
i v krajing, a to jak plosné, tak pfedevsim rozptylené, ktera se vyznamné podili na tradi¢ni podobé
Uzemi, napf. charakteristické remizky na mezich, stromoradi na bfezich a hrazich rybnik{, mokfadni
vegetace,

posilovat podil stromové zelené v sidle, zejména v uli¢nich prostorech,
minimalizovat Upravy porostnich okraju,

Zlepsit estetickou hodnotu krajiny vysadbami aleji podél komunikaci a cest, revitalizaci toku
s doplnénim bfehovych porostt a obnovenim nebo vystavbou novych vodnich ploch,

respektovat charakter pfirodnich horizontd.

Navrh opatreni:

zachovat a rozvijet zastoupeni a podil dfevin podél cest, mezi apod., podporovat zvySovani podilu
ovocnych dievin v zahumencich v navaznosti na zastavéné uzemi, zajistit dobry zdravotni stav, dbat
na priznivé krajinotvorné pusobeni a branit jejich snizeni,

stavby pro bydleni situovat tak, aby zelei zahrad tvofila mezi€lanek pfi pfechodu zastavby
do krajiny,

stavby pro vyrobu a skladovani a zemédélské stavby situované ve vazbé na krajinu odclonit izolaéni
zeleni,

realizovat uzemni systém ekologické stability,
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- pfi realizaci zamér{ je nutno zachovat stavajici ucelové komunikace zajistujici pfistup k pozemkdm
a prichodnost krajiny,

- pro v8echny vysadby ve volné krajiné pouzivat vyhradné plvodni pfirozené druhy rostlin.

V nezastavéném Uzemi je umoznéno:
- v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni a jind opatfeni dle stanovenych podminek
viz Udaje v kapitole f) podminky pro vyuZziti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpuisobem vyuZiti.

| VYMEZENIi PLOCH V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi

Uzemni rozsah nezastavéného Uzemi je vymezen v grafické &asti dokumentace v Hlavnim vykrese.
Charakter krajiny na Uzemi obce Srnin lze rozdélit na nasledujici charakteristické plochy s rozdilnym
zpUsobem jejich vyuziti:

Vodni_a vodohospodaiské vieobecné (WU) - fesenim UP jsou vytvofeny podminky pro zachovani a
obnovu pfirozenych ekologickych a krajinotvornych funkci vodnich tokd a vodnich ploch.

- koncepce odkanalizovani zajistuje podminky zejména pro ochranu pfed znecisténim vod,

- stavajici vodotele, vodni plochy a doprovodnou zeleni je nutné zachovat, je potieba i nadale
provadét udrzbu vegetace a pfizplsobovat zplisob obhospodafovani pozemku charakteru vodoteci
a vodnich ploch.

Uzemnim planem Srnin je nové vymezena plochy vodni K.1.

Lesni vSeobecné (LU) - v ramci podminek vyuziti ploch lesnich je nutné zajistit zejména:
- zachovani ekologické rovnovahy,
- zachovani krajinného razu,
- vramci hospodarfeni zamezit eroznim Gc¢inkdm.

Prirodni vSeobecné (NU) - tzemnim planem jsou plochy pfirodni vymezené jako stabilizované plochy, které
jsou soucasti biocenter, Il. zony CHKO a evropsky vyznamné lokality - NATURA 2000. UP jsou stanovena
takova opatieni, ktera vedou k zajisté€ni podminek pro ochranu pfirody a krajiny.

Podrobnéji podminky vyuZziti pro jednotlivé plochy rozdilného vyuZiti v nezastavéném uzemi viz kap. f) a
definice pojmu viz kap. j).

UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Cilem Gzemniho systému ekologické stability (dale jen ,USES®) je ochrana pfirodnich spoledenstev pred
intenzivni lidskou €innosti (odlesnénim, odvodnénim a regulacemi) i Uprava nékterych funkci krajiny. Jedna
se zejména o Upravu hospodafeni na nékterych pozemcich a pfipadné i vysadby vhodné vegetace.

Uzemni systém ekologické stability (USES) je vyznaden v grafické &asti této dokumentace v Hlavnim
vykrese (€. 2) a je vymezen pfekryvnym zpUsobem vyuziti Gzemi.

USES v feSeném Uzemi vychéazi z podkladovych dokumentaci Gzemné analytickych podkladii a Zasad
uzemniho rozvoje JihoCeského kraje v€etné aktualizaci.

Navrh pro zlepSeni ekologické funkce krajiny:
- disledné dodrzovat druhovou skladbu v lesnich porostech v ramci USES odpovidaijici pfirozenému
sloZeni z autochtonnich dfevin, stejné jako pfislusny management,

- uupravenych vodote€i v co nejvétsi mife zachovat pfirodé blizky charakter pfibfezni zony
a podporovat tam sukcesi, v pfipadé moznosti jejich revitalizace vypracovat pfislusné projektové
dokumentace,

- vhodnymi technologickymi zasahy zvysSovat stuperi ekologické stability lu¢nich porostu,

- pfi zakladani prvkd vyuzit melioracni dfeviny,

- pfipustit pouze hospodarské zasahy majici ve svém disledku ekologicky pfirozené zlepSeni
stavajiciho stavu, napf. zatravnéni orné pudy, vysadba bfehovych porostu, zalesnéni,

- jestlize to umoznuiji ostatni zajmy v Uzemi, Ize uvaZovat i o dal$im rozsiteni USES nad soudasny
ramec - pfedevSim zafazenim interakcnich prvk{ (navrzenych vysadeb).
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Stavajici_zelen, typickou druhovou skladbu, tradiéni umisténi a prostorovou funkci zelené je nutno
respektovat.

TABULKA PRVKU USES

Cislo prvku | Typ Vyznam Nazev

NRBC.51 biocentrum nadregionalni Klet - Bulovy

NRBK.174B_ | biokoridor nadregionalni Vltavska niva - Div€i Kdmen -
11 RBC Medvédi hora

LBC.862 ﬁ'l‘;‘t’fgtsforcy(‘_"gf\‘f;eK‘;‘:n':SB KAT8_T 1 | okalni Kokotin

LBC.116 biocentrum lokalni Pod Srninem

LBK.305 biokoridor lokalni Pod Granatnikem

LBK.306 biokoridor lokalni Varhanky

LBK.307 biokoridor lokalni U Bylavky

| OPATRENi PRO OBNOVU A ZVYSOVANi EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

Uzemnim planem se uvaZuje s postupnym zvySovanim ekologické stability krajiny. Dale je umozZnéno pfi
splnéni zakonnych podminek zalestiovani, zfizovani vodnich ploch a pfevadéni ekologicky nestabilnich
ploch na funkéni plochy s vySSi ekologickou stabilitou.

‘ STANOVENI PODMINEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY

Stavajici sit' péSich komunikaci a cyklotras, tj. polnich a lesnich cest musi byt zachovana, nesmi byt
snizovana ruSenim nebo omezovanim prichodnosti. DalSi cesty je mozné zfizovat v nezastavéném Uzemi
v ramci stanovenych podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplUsobem vyuziti, pfi splnéni legislativnich
pozadavku na Useku ochrany a pfirody. Pozemky, pfes které prochazi cyklotrasa nebo turisticka trasa, se
nesmi oplocovat (napf. velkoploSné oplocené pastviny pro dobytek). Nepfipousti se bez nahrady rusit polni
cesty a sjezdy z pozemnich komunikaci a umistovat stavby, které by branily pfistupu pfes tyto sjezdy
na navazujici zemé&délské a lesni pozemky.

V zajmu rozvoje turistiky a cykloturistiky je doporuceno, Ze ve stavajicich trasach budou vybudovany kvalitni
turistické stezky a cyklotrasy a budou dale roz8ifovany. Vhodné je podél téchto tras a cest rozsifit doplfikova
zafizeni (odpocivadla, pij¢ovny kol, tabofisté, informacni tabule).

| VYMEZENi PLOCH PRO PROTIEROZNi OPATRENi A OCHRANU PRED POVODNEMI

PROTIEROZNi OPATRENI
Uzemni plan nenavrhuje konkrétni plochy pro realizaci protierozni opatfeni. Zistava nutnost hospodafrit
na zemédélskych a lesnich pozemcich tak, aby se snizila pudni eroze a zvysila reten¢ni schopnost krajiny.

a zplsobem orby. V oblasti hospodafeni na lesnich pozemcich Ize zlepSeni situace docilit posilovanim
vhodné dfevinné skladby. Nadale je potfeba neodlesfiovat a nelikvidovat meze, remizy a pfirodni porosty
vSude v feSeném uUzemi, které slouzi jako stavajici ochrana proti splavovani pudy, neodstranovat bariérové
travnaté pasy kolem vodnich ploch, tokd a komunikaci.

Protierozni opatfeni bude realizované jako sougast Feseni skladebnich prvki USES. Dal$i mozné umisténi
protieroznich opatfeni je umoznéno v ramci pfipustnosti vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem
VyuZiti.

ZAPLAVOVE UZEMi
Resenym Gzemim neprochazi vodni tok, na kterém by byla stanovena hranice zaplavového Gzemi.

PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Zakladnim opatfenim proti povodnim je zadrzovani vody v krajiné. Stavajici vodote€, vodni plochy
a doprovodnou zeleni je nutné zachovat. U vodoteci bude zachovan pfistupny pruh pozemku v dostatecné
Sifce od bfehové hrany pro potfebu provadéni udrzby vegetace.
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Pravidelnou udrzbou kolem vodnich toku dojde ke zvySovani retenéni schopnosti Uzemi. Pro snizeni
povodriového rizika v zajmovém Uzemi lze realizovat takova protipovodniova opatfeni, ktera znamenaji
snizeni kulminacénich pratokd, tj. zejména zvySeni pfirozené retenéni schopnosti Uzemi (pouzivani kvalitnich
kultivovanych travnich porostl s dobrou vsakovaci u€innosti). Nenavrhuji se zadna opatfeni, sméfujici
k urychleni povrchového odtoku nebo jeho zvySeni.

V ramci protipovodnovych opatfeni obce Srnin se navrhuje:

VN.1 = na severozdpadnim okraji obce se navrhuje vodni plocha a suchy poldr se zatrubné&nou vodotedi,
VN.2 = na zdpadnim okraji obce se navrhuje vodote€ pro odvedeni vod mimo zastavéné uzemi,

VN.3 = na severnim okraji obce se navrhuje vodote¢ pro odvedeni vod mimo zastavéné uzemi.

[ VYMEZENi PLOCH PRO REKREACI

UP Srnin nevymezuje nové plochy rekreace. Pro rozvoj rekreaénich pobytovych aktivit Ize vyuZit i stavajiciho
domovniho fondu nevhodného pro trvalé bydleni. Mimo zastavéné Uzemi nelze vymezovat plochy pro
pobytovou rekreaci zejména z hlediska ochrany pudniho fondu a krajinného razu.

VYMEZENi PLOCH PRO DOBYVANi NEROSTU

Uzemni plan nevymezuje plochy pro dobyvani nerosti. V UP je respektovan zakon o ochran& a vyuziti
nerostného bohatstvi - horni zakon.

f) podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti

| VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

V grafické ¢asti z Hlavniho vykresu v méfitku 1:5000 je patrné ¢lenéni spravniho Uzemi obce Srnin
do ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti. Jednotlivé plochy jsou rozliSeny barvou, grafikou a specifickym
kodem upfesiiujici zpusob vyuziti. Plochy stabilizované jsou oznaeny piné, plochy navrhu jsou oznaceny
Srafou.

Bydleni venkovské BV

Hlavni vyuziti

Bydleni v rodinnych domech.

Pfipustné vyuziti

Zmény staveb a vystavba nového individualniho bydleni v rodinnych domech a Cinnosti a déje s timto typem
bydleni souvisejici, tj. uZitkové zahrady, vedlejSi samozasobitelské hospodafstvi a chov drobného doméaciho
zvifectva pro vlastni potfebu, obganska vybavenost (napf. administrativni zafizeni, obchody do 500 m?,
provozovny sluzeb), drobna femeslna a vyrobni zafizeni, ktera nezatézuji hlukem okolni bydleni (napf.
kadernictvi, krejCovstvi), mala rekreacni a sportovni zafizeni (rodinné bazény, prvky zahradni architektury
apod.), zafizeni pro denni rekreaci (hfist¢ max. 200 m?). Umisténi musi byt v souladu s charakterem
vyuzivani okolnich ploch. Lokalita Z.4 a Z.5 je ur€ena pouze pro vystavbu 1 RD. Lokalita Z.6 je uréena pouze
pro vystavbu jednoho bytového domu.

Parkovaci stani a garéze pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim Uzemi na vlastnim pozemku, dopravni
a technicka infrastruktura, rozsifeni ¢i smérové a vySkové Upravy tras silnice lll. tfidy, mistnich a ucelovych
komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych parametrd, cykloturistické a turistické trasy, vefejna
zelen, vefejna prostranstvi, mensi vodni plochy, protipovodiova opatfeni.

Podminéné prfipustné vyuziti

Na plochach, které jsou soustfedény podél silnice Ill. tfidy a podél Zeleznice a jsou zatiZzeny hlukem, bude
mozné bydleni za podminky, Ze hlukova zatéZz bude odstrané&na &i nebude pfekraCovat hygienické limity
z hlediska hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech. V ramci
nasledujicich spravnich fizeni je nutno posoudit toto pfipadné zasaZeni hlukem a na zakladé toho navrhnout
potfebna technicka opatfeni.

Na poddolovaném uzemi je nova vystavba pfipustnd za podminky provedeni inZenyrsko-geologického
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prizkumu.

Plocha Z.11 umozriuje vystavbu maximalné jednoho rodinného domu pouze ve vychodni poloviné nové
vymezené plochy.

Nepfipustné vyuZiti

Veskeré Cinnosti naruSujici venkovské prostfedi, primyslova vyroba a sklady, odstavna stani a garaze pro
nakladni automobily a autobusy, hromadné garéze, Cerpaci stanice pohonnych hmot, zafizeni dopravnich
sluzeb, ndkupni zafizeni, autoservisy, pneuservisy a autobazary, velkoplosna komeréni zafizeni pfizemniho
typu supermarket nad 500 m2.

Vystavba mobilnich domd, vystavba samostatné stojicich malometraznich objektl sezénni rekreace (sruby,
zahradni chaty, stavebni buriky apod.) a vesSkeré stavby, zafizeni a €innosti, které snizuji kvalitu prostfedi
a pohodu bydleni a nejsou slucitelné s bydlenim (komer¢ni chovy dobytka, zafizeni a plochy pro skladovani
a odstraniovani odpadd, apod.), a jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi (zejména skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov)
prekraluji pfipustné limity uvedené v pfisluSnych predpisech.

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro plodné vyuziti uzemi

Celkova zastavénost plochy stavajici nebo max. 35 %,

(je-li stavajici zastaveénost vétSi nez vySe uvedena lze ji
ponechat, avSak nelze ji navySovat, u plochy Z.6
max. 45 % vcetné zpevnénych ploch).

Velikost stavebnich pozemku stavajici parcelace nebo min. 1 000 m? (mimo lokalitu
Z.4aZ.b5),

v zastavéném Uzemi nelze oddélit pozemek (pro dalSi
hlavni stavbu) mensi nez 1 000 m?;

doplrikové stavby a pfistavby jsou mozné za podminky
dodrzeni maximalni celkové zastavénosti 35 % plochy
pozemku uréeného ke stavbé.

Podminky pro vyskové vyuziti Gzemi

Vyskova hladina zastavby stavajici nebo max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi (stavajici nebo Ize upravit vysku
namax.9m, u plochy Z1 max.8m, u plochy Z.6
max. 2 nadzemni podlazi s moznosti vyuziti podkrovi,
max. 14 m).

Podminky pro prostorové vyuZiti Uzemi

Stfecha - typ sedlova, polovalbova, valbova (za podminky hfebene
delSiho nez 4 m), pultova (pouze na doplrikové stavby).

Rekreace individualni RI

Hlavni vyuziti

Pozemky a stavby pro provozovani rodinné rekreace, které jsou v souladu s niZze uvedenym pfipustnym
vyuzitim.

Pfipustné vyuziti

Rekreacni objekty, zahradni domky a chaty do 45 m?; stavby doplitkové ke stavbam hlavnim (napf. skleniky,
zimni zahrady, altany, bazény), jejichz umisténi je v souladu s charakterem vyuzivani okolnich ploch.

Parkovaci a odstavna stani pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim uzemi na vlastnim pozemku.

Vefejna prostranstvi.

Nepfipustné vyuZziti

Vyuziti, kterd nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZitim a svym charakterem a provozem narusuji hlavni
a pfipustné vyuziti stanovené pro tyto plochy;
nepfipustné je zejména: objekty pro trvalé bydleni, mobilni domy, odstavna stani a garadZe pro nakladni
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automobily a autobusy, hromadné garaZe, Cerpaci stanice pohonnych hmot, veskeré stavby, zafizeni
a Cinnosti, které snizuji kvalitu Zivotniho prostfedi a narusuji rekreacni zénu (napf. komeréni chovy dobytka,
zafizeni a plochy pro skladovani a odstranovani odpadul), a jejichz negativni UCinky na zivotni prostfedi
(zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich
komunikaci a zastinéni budov) pfekracuji pfipustné limity uvedené v pfislusnych predpisech.

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro ploSné vyuziti uzemi

Celkova zastavénost plochy stavajici nebo max. 35 %.

Velikost stavebnich pozemku stavajici parcelace;
na stavajicim stavebnim pozemku max. 1 rekreacni
objekt.

Podminky pro vyskové vyuziti Uzemi

Vyskova hladina zastavby stavajici nebo max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi (stavajici nebo Ize upravit vysku
na max. 8 m).

Plochy vyuzivané pro &innosti, dé&je a zafizeni souvisejici s ob&anskym vybavenim, které je nezbytné pro
zajisténi a ochranu zakladniho standardu a kvality Zivota obyvatel.

Pozemky, stavby a vystavba novych objektu pro vefejné, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnické, socialni,
sportovni a vzdélavaci sluzby, Skolni a vychovné provozovny, knihovny, pozarni zbrojnice, domovy
s peCovatelskou sluzbou, ubytovny, détské hiisté, dale stavby a zafizeni pro obchodni prodej, skladovani
souvisejici s prodejnou, vefejné ubytovani a stravovani (napf. penziony, ubytovny, apod.), Cerpaci stanice
pohonnych hmot, stavby pro maloobchodni prodej, ostatni podnikani a sluzby, pokud negativné neovliviuji
své okoli.

Parkovaci stani a garéze pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim Uzemi na vlastnim pozemku, dopravni
a technicka infrastruktura, rozSifeni ¢i smérové a vyskové upravy tras silnice Ill. tfidy, mistnich a u€elovych
komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych parametrd, cykloturistické a turistické trasy, vefejna
zelen, vefejna prostranstvi, mensi vodni plochy, protipovodiova opatfeni.

Bydleni personalu ve formé sluzebnich bytd (ne formou RD) za podminky, Ze budou dodrzeny hygienické
limity hluku v chranéném venkovnim i vnitfnim prostoru staveb pro bydleni.

Na plochach, které jsou soustfedény podél silnice Ill. tfidy a jsou zatiZzeny hlukem, bude mozné bydleni za
podminky, Ze hlukova zatéZz bude odstrané&na i nebude pFekraCovat hygienické limity z hlediska hluku.
V ramci nasledujicich spravnich Fizeni je nutno posoudit toto pfipadné zasaZeni hlukem a na zakladé toho
navrhnout potfebna technicka opatfeni.

Vystavba mobilnich domu, vystavba samostatné stojicich malometraznich objektl sezonni rekreace (sruby,
zahradni chaty, stavebni buriky apod.), rovnéz stavby rodinnych a bytovych domu. Veskeré stavby a €innosti,
jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi (zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach,
zapach, znecisStovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov) pfekracuji pfipustné limity uvedené
v prislusnych predpisech (komeréni chovy dobytka, péstitelstvi, zafizeni a plochy pro dlouhodobé skladovani
a odstrafiovani odpadl, hromadné garaze apod.).

Celkova zastavénost plochy stavajici nebo max. 45%, u sportovnich ploch 90 %.
(je-li stavajici zastavénost vétSi nez vySe uvedena lze ji
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ponechat, avSak nelze ji navySovat).

Velikost stavebnich pozemku stavajici nebo min. 500 m?, v zastavéném Uzemi nelze
oddeélit pozemek (pro dalsi hlavni stavbu) mensi nez
500 m?;

doplrikové stavby, dostavby a pfistavby jsou mozné za
podminky dodrzeni maximalni celkové zastavénosti 45 %
plochy pozemku uréeného ke stavbé (u sportovnich ploch

90 %).
Vyskova hladina zastavby stavajici nebo max. 2 nadzemni podlazi s moznosti

vyuziti podkrovi (stavajici nebolze upravit vySku
na max. 9 m).

Stfecha - typ sedlova, polovalbova, valbova (za podminky hfebene
delSiho nez 4 m), pultova (pouze na doplfkoveé stavby).

Obcanské vybaveni sport oS

Hlavni vyuziti

Pozemky, stavby a zafizeni venkovnich rekreaénich sportovist (jizdarny, parkurové kolbisté).

Pfipustné vyuziti

Stavby a zafizeni souvisejici se sportovnimi aktivitami vC€etné docasnych (napf. oploceni, bezpeénostni
zabrany, prekazky).

Stavby pro zemédélstvi, pastevectvi a udrzbu ploch (napf. melioraéni stavby, zavlahova zafizeni, jednoduché
pfistfesSky pro chov koni, skladovani krmiva, mechanizace, pastevni arealy).

Stavby souvisejici s vytvofenim technického, socialniho a ob&anského zazemi (tribuny, sklady sportovnich
potfeb, hygienicka zafizeni, odpocivadla, informacni tabule apod.).

Parkovaci stani a garéze pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim Uzemi na vlastnim pozemku, dopravni
a technicka infrastruktura, rozsSifeni Ci smérové a vySkové Upravy tras mistnich a ucelovych komunikaci
(rektifikace a homogenizace) do normovych parametrd, cykloturistické a turistické trasy, vefejna zelen,
vefejna prostranstvi, mensi vodni plochy, protipovodfiova opatfeni.

Nepfipustné vyuZziti

Bydleni, vystavba mobilnich domu, vyrobni sluzby, veSkeré provozovani Cinnosti s negativnim dopadem na
Zivotni prostfedi a jakékoliv jiné vyuZiti a zafizeni, které neni uvedeno jako pfipustné.

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro plosné vyuZiti uzemi

Celkova zastavénost plochy stavajici nebo max. 90 %.

(je-li stavajici zastavénost vétsi nez vysSe uvedena lze ji
ponechat, avSak nelze ji navySovat).

Podminky pro vyskové vyuziti Gzemi

Vyskova hladina zastavby stavajici nebo max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi (stavajici nebolze upravit vySku
na max. 9 m).

Podminky pro prostorové vyuZiti Uzemi

Stfecha - typ sedlova.




Vyroba zemédélska a lesnicka vz

Hlavni vyuziti

Podnikani nesnizujiciho kvalitu prostfedi, které je v souladu s nize uvedenym pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuZitim.

PFipustné vyuziti

Farmy a¢innosti zemédélské vyroby azemédélskych provozi, chovatelské arealy, zemédélske
a zpracovatelské provozovny.

Sklady, skladové plochy, manipulacni plochy, zafizeni pro obchod a administrativu.

Parkovaci stani a garéze pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim Uzemi na vlastnim pozemku, dopravni
a technicka infrastruktura, rozSifeni ¢i smérové a vyskové upravy tras silnice Ill. tfidy, mistnich a u€elovych
komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych parametrd, cykloturistické a turistické trasy, verejna
zelen, vefejna prostranstvi, mensi vodni plochy, protipovodiova opatfeni.

Podminéné pripustné vyuziti

V jizni €asti plochy Z2.12, tj. podél Zeleznice dle zvyklosti, bude provedena vysadba ochranné zelené.

Realizace nové vystavy je mozna pouze za podminky, Ze investor jednoznacné prokaze splnéni hygienickych
limitl pro nejblizSi chranény venkovni prostor, chranény venkovni prostor staveb a chranény vnitfni prostor
staveb.

Nepfipustné vyuziti

Veskeré Cinnosti naruSujici venkovské prostfedi, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily
a autobusy, hromadné garaze, prumyslové provozovny. Vystavba samostatné stojicich malometraznich
objektl sezénni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni buriky apod.).

VSechny provozy a &innosti, které svymi negativnimi vlivy jinak naruSuji funkce okolnich zén a zasahuiji tak
mimo hranice vlastniho pozemku (resp. mimo dany zplsob vyuziti Uzemi), vyroba se silnym dopadem
na Zivotni prostfedi.

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro ploSné vyuziti uzemi

Celkova zastavénost plochy stavajici nebo maximalné 35%;
je-li stavajici zastavénost vétsi nez vySe uvedena, lze ji
ponechat, av8ak nelze ji navySovat.

Velikost stavebnich pozemku stavajici parcelace nebo min. 1 000 m?, v zastavéném
Uzemi nelze oddélit pozemek (pro dalSi hlavni stavbu)
mensi nez 1 000 m?;

doplrikové stavby, dostavby a pfistavby jsou mozné
za podminky dodrZzeni maximalni celkové zastavénosti
35 % plochy pozemku uréeného ke stavbé.

Podminky pro vyskové vyuziti Uzemi

Vyskova hladina zastavby stavajici nebo max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi (stavajici nebo Ize upravit vySku
na max. 9 m, v mistech, kde je hladina zastavby vyssi,
do vySe okolni zastavby).

Podminky pro prostorové vyuziti

Stfecha - typ sedlova, obloukova.

Vyroba a skladovani v€etné zemé&délskych staveb.
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Vyluéné podnikatelska, primyslova, zemédélska, chovatelska a péstitelska vyroba a sluzby.

Sklady, skladové plochy, manipulacni plochy a komunalni provozovny, zafizeni pro obchod a administrativu,
sbérny dvar, plochy pro bioodpad.

Stavby ke stavbé hlavni formou pfistavby nebo i samostatné stojici pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim
Uzemi na vlastnim pozemku, €erpaci stanice pohonnych hmot.

Dopravni a technicka infrastruktura, rozsifeni ¢i smérové avyskové Upravy tras silnice lll. tfidy, mistnich
a ucelovych komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych parametrd, cykloturistické a turistické
trasy, vefejna zelen, verejna prostranstvi, mensi vodni plochy, protipovodiiova opatfeni.

Realizace nové vystavy je mozna pouze za podminky, Ze investor jednoznacné prokaze splnéni hygienickych

staveb.

Samostatné stavby pro bydleni a stavby pro rekreaci a sport, vystavba mobilnich domu.

VSechny provozy a &innosti, které svymi negativnimi vlivy jinak naruSuji funkce okolnich zén a zasahuiji tak
mimo hranice vlastniho pozemku (resp. mimo dany zplsob vyuziti Uzemi), vyroba se silnym dopadem
na zivotni prostfedi.

U objektd pro vyrobu musi byt s ohledem na nemoznost zfizeni pasem hygienické ochrany zajisténo, aby
objekty byly vyuZivany jen k takovym Cinnostem, aby se nepfiznivé vlivy z provozu na okoli neprojevovaly
mimo hranice vlastniho pozemku nadmérné.

W

Celkova zastavénost plochy stavajici nebo max. 75%

Velikost stavebnich pozemku stavajici nebo min. 1 000 m?, v zastavéném Uzemi nelze
oddeélit pozemek (pro dalSi hlavni stavbu) mensi nez
1 000 m?;

doplikové stavby, dostavby a pfistavby jsou mozné
za podminky dodrZzeni maximalni celkové zastavénosti
75 % plochy pozemku uréeného ke stavbe.

Vyskova hladina zastavby stavajici nebo max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi (vySkova hladina nepfesahne vysku
sousedicich staveb);

v arealu pekarny Srnin max. stavajici vySkova hladina

zastavby.
Stfecha - typ sedlova, obloukova.
Technicka infrastruktura vSeobecna TU

Hlavni vyuziti

Zarizeni, ¢innosti a déje souvisejici se zajisténim obsluhy uzemi technickou vybavenosti.

PFipustné vyuziti

Umistovani staveb a zafizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektfinu, plyn, spoje)
souvisejici s danou funkci technické infrastruktury a obsluhy Uzemi. Dale je pfipustné provozovat stavby
pro vyrobu drobnéjsiho charakteru, skladové prostory.

Parkovaci a odstavna stani na vlastnim pozemku pro potfebu vyvolanou timto zplsobem vyuziti, dopravni
infrastruktura, rozSifeni & smérové a vyskové Upravy tras mistnich a Ucelovych komunikaci (rektifikace
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a homogenizace) do normovych parametr(i, ochranna a izola¢ni zelen, prachod pésich a cyklistickych tras.

Stavby a zafizeni slouzici pro zachyceni pfivalovych destovych vod, opatfeni pro udrzeni vody v krajing,
protipovodiiova a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vy3si retenéni schopnosti krajiny.

Nepfipustné vyuziti

Stavby pro bydleni, stavby pro rekreaci a sport, stavby pro primyslovou a zemédélskou vyrobu a skladovani,
vystavba mobilnich doma.

Veskeré provozy a €innosti, které svymi negativnimi vlivy jinak narusuji funkce okolnich zén a vyzadujici
ochranu pfed zatézi sousednich pozemkd mimo dany zpusob vyuziti (hlukem, vibracemi, prachem, pachem,
exhalacemi). Nepfipustné je zfizovat Cerpaci stanice pohonnych hmot s vyjimkou zafizeni pro potfebu
provozovatele.

Verejna prostranstvi vSeobecna PU

Hlavni vyuziti

Vefejny prostor nezastavény budovami souvisejici s dopravnim systémem sidel s pfevladajici funkci zelené,
parky, vefejna zelefi, ostatni prostory pfipustné bez omezeni.

Pfipustné vyuziti

Osazovat prvky drobné architektury (napf.: odpocivadla, altany, pergoly, schodisté, sochy, pomniky,
pamatniky, kasny, fontany apod.), vysazovat aleje, vysadba a udrzba zelené obecné&, stavby pésich
komunikaci, drobné stavby informacniho charakteru (mapy, poutace, vyvésky), kryté sezeni, laviky, socialni
zafizeni pro rekreanty, dopravni infrastruktura (obsluzné komunikace, autobusové zastavky, garaze,
parkovaci stani, cyklostezky, cyklotrasy, turistické stezky, in-line drahy, pé&Si propojeni), stavby souvisejici
s vytvofenim technického zazemi a technické infrastruktury, mensi vodni plochy, pozarni nadrze, hfisté.

Rozsifeni ¢i smérové a vyskové Upravy tras silnice lll. tfidy, mistnich a ucelovych komunikaci (rektifikace
a homogenizace) do normovych parametrd.

Stavby a zafizeni slouzici pro zachyceni pfivalovych destovych vod, opatfeni pro udrzeni vody v krajing,
protipovodiiova a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vy3si retenéni schopnosti krajiny.

Podminéné pfipustné vyuziti

Drobné doc¢asné a ucelové stavby, které nejsou spojené se zemi s pevnym zakladem (pfedzahradky, stanky,
zafizeni pro odpocinek a relaxaci) za dodrzeni podminky, Ze nebude naruSeno hlavni vyuziti plochy
a nenarudena plynulost a bezpecnost silniéniho provozu.

Nepfipustné vyuZiti

Jakékoliv vyuziti omezujici volny pohyb a pobyt obyvatel (napf. oploceni mimo hfist), trvalé stavby pro
soukromé C&i komercni vyuziti, vystavba mobilnich domda, stavby pro vyrobu a skladovani, a dale veSkeré
provozy a &innosti, které jsou provazeny hlukem, ¢astym dopravnim provozem nebo svymi negativnimi vlivy
jinak narusuji funkce zoény.

Doprava vSeobecna DU

Hlavni vyuziti

Pozemky, zafizeni a stavby k zajisténi dopravni pfistupnosti (silniéni sité - silnice Ill. tfidy, mistni a ucelové
komunikace, zelezni¢ni trat).

Pfipustné vyuziti

Silnice, mistni, obsluzné a ucelové komunikace, Zelezni¢ni trat, naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, cyklistické
a pési komunikace, riizné formy zelené (napf. izola¢ni, doprovodna), hromadné a fadové garaze, odstavna
a parkovaci stani, autobusova nadrazi, vlakové stanice, terminaly, zastavky, nastupisté a pfistupové cesty,
odpocivadla, provozni budovy, protihlukova opatfeni, Cerpaci stanice pohonnych hmot, arealy udrzby
pozemnich komunikaci.

Umistovani staveb a zafizeni liniové technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektfinu, teplo,
spoje a radiokomunikace apod.) bezprostfedné souvisejici s danou funkci technické infrastruktury a obsluhy
uzemi.
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Stavby a zafizeni slouzici pro zachyceni pfivalovych destovych vod, opatfeni pro udrzeni vody v krajing,
protipovodiiova a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vy3si retenéni schopnosti krajiny.

Nepfipustné vyuZiti

Nepfipustné jsou objekty bydleni, obanského vybaveni, rekreace, vyroby a skladovani, stavby a zafizeni
v rozporu s bezpecénosti v dopravé.

Vodni a vodohospodarské vSeobecné wu

Hlavni vyuziti

Vodni toky a plochy, stavby a zafizeni na nich.

Pfipustné vyuziti

Chovné rybniky, rekreacni nadrze a ostatni vodni dila, pfemosténi, lavky, stavidla, hraze, krmna zafizeni
pro chovné rybniky, rekrea¢ni vodni plochy, mola a jina sportovni zafizeni.

Dopravni a technicka infrastruktura, rozSifeni ¢i smérové a vysSkové Upravy tras silnice lll. tfidy, mistnich
a uCelovych komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych parametrll, cyklistické a pési
komunikace, hipostezky, odpoc€ivky, informacni tabule.

Stavby a zafizeni slouzici pro zachyceni pfivalovych destovych vod, opatfeni pro udrzeni vody v krajing,
protipovodiova a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vySsSi retencni schopnosti krajiny,
revitalizace tok, realizace USES (napf. bfehové porosty a doprovodna zelen).

Podminéné pfipustné vyuziti

Vysadba aleji okolo vodoteci a vodnich ploch za podminky zadnych hrubych zasahtd do bfehl a vodnich
ploch.

Nepripustné vyuziti

Zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, v€etné odstaveni
mobilnich domu.

Na téchto plochach nelze:
- umistovat stavby, zafizeni, a jina opatfeni pro zemédélstvi,
- stavby oploceni,
- umistovat stavby pro lesnictvi,
- realizovat téZbu nerostuU,

- realizovat stavby a takova technicka opatfeni, ktera zlepsi podminky jeho vyuZiti pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napf. hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra.

Lesni vSeobecné LU

Hlavni vyuziti

Plochy slouzici k pInéni funkci lesa a Cinnosti souvisejici s touto hlavni funkci.

PFipustné vyuziti

Stavby a zafizeni pro hospodareni v lese (napf. lesni Skolky, oplocenky apod.), pro myslivost (napf. krmelce,
obory, posedy a pozorovatelny) a ochranu pfirody.

Obnova a rekonstrukce drobnych objektll sakralni architektury.

Realizace USES.

Dopravni a technicka infrastruktura, rozSifeni ¢i smérové a vySkové Upravy tras silnice lll. tfidy, mistnich
a uCelovych komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych parametrll, cyklistické a pési
komunikace, hipostezky, odpocivky, informacni tabule.

Stavby a zafizeni slouzici pro zachyceni pfivalovych destovych vod, opatfeni pro udrzeni vody v krajing,
protipovodiiova a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vy3si retenéni schopnosti krajiny.
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Podminéné pfipustné vyuziti

Realizace vystavby rozhleden za podminky, Ze nedojde Kk naruSeni pfirodnich dominant anebo
k vyznamnému zasahu do porostu.

Na pozemku p.¢. 1396/14 je mozné postavit interaktivni hraci prvky za podminky zasazenych do prostiedi
pfirodniho lesa.

Umisténi véelind za podminky spinéni velikosti zastavéné plochy do 15 m? a stavba bude bez pobytovych
a vyrobnich prostor.

Nepfipustné vyuziti

Nepfipustné je zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, v&etné
odstaveni mobilnich domu.

Na téchto plochach nelze:
- umistovat stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemé&délstvi,

- je zakazano oplocovat les z duvodu vlastnictvi nebo za i¢elem omezeni obecného uzivani lesa; to se
netyka lesnich skolek, oploceni zfizeného k ochrané lesnich porostu pfed zvéfi a oploceni obor nebo
farmovych chovl zvére,

- lesni cesty nebudou oploceny nebo budou oploceny zplsobem, ktery zachova jejich prostupnost
na navazujici zemé&dé&lské a lesni pozemky,

- realizovat téZbu nerost,

- realizovat stavby a takova technicka opatfeni, ktera zlepsi podminky jeho vyuZiti pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napf. hygienicka zafizeni, ekologicka ainformacni centra (mimo cyklistickych
stezek, hipostezek, chodnikd, informacnich tabuli a lavicek se zastfeSenym stolkem pro turisty).

Prirodni vSeobecné NU

Hlavni vyuziti

Plochy pro zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny. Jedna se o pozemky nachazejici se uvnitf
biocenter, II. z6né CHKO a v evropsky vyznamné lokalité - NATURA 2000.

Pfipustné vyuziti

PFipustné je soucasné vyuziti (ZPF, PUPFL, krajinna zelen, vodni plochy a toky) a vyuziti, které zajistuje
pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam, jiné jen pokud nezhorsi
ekologickou stabilitu.

Obnova a rekonstrukce drobnych objektll sakralni architektury.

Realizace USES (nap¥. bfehové porosty a doprovodna zeler).

Stavby pro zemédélstvi (napf. seniky, sklady krmiv) na pozemku parc. ¢. 1045/5 a 1062/1, k.4. Srnin.

Podminéné pfipustné vyuziti

Nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni v lese (napf. krmelce, lesni Skolky, oplocenky, obory
apod.), pro myslivost (napf. posedy a pozorovatelny), ochranu pfirody a vodni hospodafstvi (krmna zafizeni)
za splnéni podminky, Ze jejich realizaci nedojde k ohrozeni zajmu chranénych zakonem o ochrané pfirody
a krajiny a nebudou v rozporu s poslanim a pfedmétem ochrany vymezenych pfirodnich hodnot feSeného
Uzemi.

Oploceni pro zemédélstvi jen za podminky, Ze se bude jednat o doasné ohrazeni pozemku (napf. elektrické
ohradniky nebo jednoduché dfevéné ohrazeni), nebude ztizena propustnost krajiny a nebude v rozporu
s poslanim a pfedmétem ochrany vymezenych pfirodnich hodnot feSeného uzemi.

Nezbytné nutna dopravni a technicka infrastruktura, rozSifeni ¢i smérové a vySkové Upravy tras silnice I.
a lll. tfidy, mistnich a u€elovych komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych parametr(,
cyklistické a pési komunikace, hipostezky s povrchovou Upravou blizkou pfirodé, odpocivky, informacni
tabule, vyhlidkova mista, mosty, lavky, za spinéni podminky nejmensiho zasahu a naruseni funk&nosti izemi
dle zvlastnich predpisu (chranéné krajinné oblasti) a nevytvareni migracnich bariér.

Stavby pfistfeskd pro zvéf a chovana zvifata formou lehkych pfistfeskd, umistovani v&elint formou lehkych
pristfeskll za spinéni podminky velikosti do 25 m2.
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Zalesnovani za podminky, Ze plocha navazuje na stavajici lesni plochy, zalesnénim dojde k uceleni lesnich
ploch a zejména sohledem na tfidu ochrany zemédélského pldniho fondu. Nemélo by se jednat
0 zemédélskou pudu s I. a ll. tfidou ochrany ZPF.

Nové vodni plochy za podminky, Ze plocha navazuje na stavajici plochy vodni a vodohospodaiské
vSeobecné, a zejména s ohledem na tfidu ochrany zemédélského pldniho fondu. Nemélo by se jednat
0 zemédélskou pudu s I. a ll. tfidou ochrany ZPF.

Okolo polnich cest Ize realizovat vysadby aleji za splnéni podminky Zadnych hrubych terénnich uprav.

MenSi vodni plochy, stavby a zafizeni slouZici pro zachyceni pfivalovych destovych vod, opatfeni pro
udrZeni vody v krajiné, protipovodhiova a protierozni opatifeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vy3&i retencni
schopnosti krajiny, revitalizace tok(, za splnéni podminky, Ze jejich realizaci nedojde k ohrozeni zajmu
chranénych zakonem o ochrané pfirody a krajiny.

Nepfipustné vyuziti

Zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, vCetn& odstaveni
mobilnich domd. Nepfipustné jsou Cinnosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou pfirody a krajiny.

Na téchto plochach nelze:
- umistovat stavby, zafizeni a jina opatfeni vCetné oploceni pro zemédélstvi (mimo pFipustnych
a podminéné pfipustnych),
- umistovat stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi (mimo pfipustnych a podminéné pfipustnych),
- realizovat t&Zbu nerostd,

- oploceni je vyslovné vylou¢eno kromé ploch, pro jejichz zpUsob vyuziti je nezbytné (napf. specifické
zplsoby hospodafeni na zemédélské pudé jako lesni Skolky, vybéhy pro chovnou zveéf
a hospodarska zvirata),

- realizovat stavby a takova technicka opatfeni, ktera zlepsi podminky jeho vyuZiti pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napf. hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra (mimo cyklistickych
stezek, chodnikd, informacnich tabuli a lavi€ek se zastfeSenym stolkem pro turisty).

Zpiesnéni ploch prirodnich dle podminek USES a Il. zény CHKO:
- nepfipustné jsou zmény zplsobu vyuziti uzemi, které by snizovaly souCasny stuper ekologicke
stability daného Uzemi zafazeného do USES a Il. zony CHKO, a dale pak zmény, které jsou
v rozporu se zpusobem vyuziti téchto ploch v USES a Il. zony CHKO (napf. zatravnénou plochu
prevést na intenzivni obdélavanou padu),
- nepfipustné jakékoli zmény zpusobu vyuziti, které by znemoznily ¢€i ohrozily funkénost téchto ploch
(napf. odvodnovani pozemku) nebo Uzemni ochranu ploch navrhovanych k zac¢lenéni do nich.

V pfipadé pfekryvu prvki tzemniho systému ekologické stability s plochami s rozdilnym zpisobem
vyuziti jsou platné stanovené podminky pro vyuziti plochy prvka USES.

Prvky USES

(jedna se o funkci prekryvnou)

Hlavni vyuziti

Podpora ekologické stability krajiny a podpora uchovani biologické rozmanitosti (realizace opatfeni vedouci
ke zvySeni funkénosti USES, napf. revitalizace, renaturace, vysadby autochtonnich druh, alternativni
zpUsoby sanace Uzemi zasazenych téZzbou vyuzivajici samovolnou €i fizenou sukcesi apod.).

Pfipustné vyuziti

Je takové vyurziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti
jako hlavni, pfipustné & podminéné pfipustné, které zajistuje vysoké zastoupeni druhl organism
a prirozenou skladbu bioty a které nenaruSuje nevratné pfirozené podminky stanovisté a nesnizuje aktualni
miru ekologické stability sou¢asnych USES nebo neznemozfiuje zaloZeni navrhovanych USES.

Hospodarské vyuziti (zemédélské nebo lesnické), pokud souCasné vede ke zlepSeni podminek pro hlavni
vyuziti, nebo je snim slucitelné; v pfipadé lesnického hospodafeni je pfipustné vyuZiti napomahajici
pfiblizeni k pfirozené druhové skladbé lesa (podpora pfirozené Ci pfirodé blizké skladby porosta, pfirodé
blizSi zplsoby hospodareni v lesich), v pfipadé zemédélského hospodareni pak zména kultury smérem ke
zvySeni ekologické stability (napf. zatravnéni).
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Obnova a rekonstrukce drobnych objektd sakralni architektury.

Podminéné pfipustné vyuziti

Nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni v lese (napf. krmelce, lesni Skolky, oplocenky, obory
apod.), pro myslivost (napf. posedy a pozorovatelny), ochranu pfirody a vodni hospodafstvi (krmna zafizeni)
za splnéni podminky nejmensiho zasahu a naruseni funkénosti USES a nevytvareni migracnich bariér.

Nezbytné nutna dopravni a technicka infrastruktura, rozsifeni ¢i smérové a vySkové Upravy tras silnice
[1l. tfidy, mistnich a u€elovych komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych parametrd, cyklistické
a pésSi komunikace, hipostezky, odpocivky, informacni tabule za splnéni podminky nejmensiho zasahu
a naru$eni funkénosti USES a nevytvafeni migraénich bariér.

Stavby a zafizeni slouzici pro zachyceni pfivalovych destovych vod, opatfeni pro udrzeni vody v krajing,
protipovodiova a protierozni opatfeni a dalsi opatfeni prispivajici k vySsi retencni schopnosti krajiny,
revitalizace tokd za splnéni podminky nejmensiho zasahu a naruseni funkénosti USES.

Nepfipustné vyuZiti

Zmeény zpUsobu vyuziti, které by sniZzovaly soucasny stuper ekologické stability daného Uzemi zafazeného
do USES (zmény druhu pozemku s vy$Sim stupném ekologicke stability na druh s nizsim stupném ekologické
stability), dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES, jakékoliv zmény zpUsobu
vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily funk&nost USES, nebo Uzemni ochranu ploch navrhovanych
k zaclenénym do nich.

Zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZitim,
¢innosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou pfirody a krajiny.

| PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH - VYSTUPNI LIMITY

OCHRANA MELIORACNICH ZARIZENi

U meliorovanych ploch, které jsou ¢aste€¢né nebo celé navrzeny k zastavbé (zastavitelné plochy), je nutno
provést pfed zahajenim vystavby uUpravu drenazniho systému tak, aby nedochazelo k naruSeni jeho
funkénosti nebo ovlivnéni navazujicich ploch zamokfenim.

PLOCHY PRO PRISTUP K VODNIM TOKUM
U vodoteci bude zachovan pfistupny pruh pozemkl v dostatecné Sifce od bfehové hrany pro potiebu
provadéni udrzby vegetace.

OCHRANA PRED ZVYSENOU HYGIENICKOU ZATEZi
(POZADAVKY NA OCHRANU VEREJNEHO ZDRAVI)

e Ochrana pred negativnimi vlivy z dopravni a technické infrastruktury

V plochach v blizkosti silnice Ill. tfidy, zeleznice a trafostanic mohou byt situovany stavby pro bydleni, stavby
pro obCanské vybaveni typu staveb pro ucely Skolni a pfedskolni vychovy a pro zdravotni, socialni ucely,
pro sport a funkéné obdobné stavby a plochy vyzadujici ochranu pfed hlukem (chranény venkovni prostor)
az po splnéni hygienickych limitd z hlediska hluku &i vylou€eni pfedpokladané hlukové zatéze.

e Ochrana pred negativnimi vlivy z provozu

Pro plochy vyroby a skladovani, plochy technické infrastruktury, plochy ob&anského vybaveni (jedna se
o plochy stavajici i navrhované) plati, Ze hranice negativnich vlivd (napf. hluk, prasnost apod.) bude
max. na hranici této plochy rozdilného zplsobu vyuziti (pfipadné na hranici vlastniho pozemku). Tzn., ze
negativni vlivy z téchto ploch nesmi zasahovat do ploch stavajiciho i navrhovaného chranéného venkovniho
prostoru staveb. V ploSe negativniho vlivu je mozno umistovat ojedinéle stavby pro bydleni za podminky, Ze
bude zajisténa ochrana pfed negativnimi vlivy a budou dodrZzeny hygienické limity hluku v chranéném
venkovnim i vnitfnim prostoru staveb.

OCHRANA OVzDUSI

Budou respektovany poZadavky na ochranu ovzdus$i vyplyvajici ze zakona o ochrané ovzdusi a krajského
programu shizovani emisi tak, aby pro dané uzemi byla dodrZena pfipustna uroven znecisténi ovzdusi.

Obecné by neméla tésné sousedit obytna zastavba a plocha pro vyrobu a primysl nebo €innosti omezujici
okolni obytnou zastavbu, tim se bude pfedchazet problémim obtézovani obyvatel hlukem, emisemi,
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dopravou a zapachem. Jakykoli primysl nebo vyroba by mél byt umistén mimo obytnou zastavbu nebo
v dostate¢né vzdalenosti.

Pokud by v budoucnu do oblasti byla za¢lenéna vyroba nebo zdroj s dopady na ovzdusi, je provozovatel
povinen dodrzovat legislativu i v oblasti ochrany ovzdusi, napf. pozadat o pfislusna povoleni k umisténi,
stavbé, provozu novych zdroju. Pokud bude uvazovano o vystavbé stacionarniho zdroje vyjmenovaného
v priloze €. 2 zakona, je kompetentni rozhodovat krajsky ufad. U nevyjmenovanych stacionarnich zdroju je
kompetentni rozhodovat mistné pfislusny obecni Ufad s rozSifenou puasobnosti, dle § 11 odst. 3 zakona

DOPRAVNI ZARIiZENi

Podminkou povolovani staveb je pokryti potfeb parkovani, odstavnych stani a garazi pro jednotlivé zpusoby
vyuziti na vlastnim pozemku. UP stanovuje stuperi automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1 : 2,5).

UZEMi S MOZNYMI ARCHEOLOGICKYMI NALEZY (RESENE UZEMi)

PFi stavebnich aktivitach muaze dojit k poruSeni Uzemi s moznymi archeologickymi nalezy. V pfipadé
archeologickych nalezd pfi stavebni Cinnosti je nutné zajistit provedeni zachranného archeologického
prizkumu.

UMISTOVANI STAVEB DO VZDALENOSTI 30 M OD OKRAJE LESA

Hlavni stavby je mozno umistit ve vzdalenosti vétSi nez 25 m od okraje lesniho pozemku. Ve vzdalenosti
mensi neZz 25 m od okraje lesa je pfipustné umistovani pouze staveb vedlejSich, které se stavbou hlavni
svym ucelem souvisi (napf. oploceni, garaze, pergoly).

U lokality Z.5 a T.1 Ize realizovat hlavni stavbu bez ohledu na vzdalenost od okraje lesniho pozemku.
U lokality Z.6 Ize realizovat hlavni stavbu v minimalni vzdalenosti 20 m od okraje lesniho pozemku.

Samostatné umisténi jednotlivych staveb ve vzdalenosti do 30 m od okraje lesa bude podléhat souhlasu
mistné pfislusného organu spravy lesll. Zastavba musi byt obracena k lesnimu porostu nezastavénou casti
pozemku.

g) vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb
a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci

Navrh vefejné prospésnych opatfeni je vyznaen v samostatném vykrese - Vykres vefejné prospésnych
staveb, opatfeni a asanaci.

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

Protipovodiova opatreni

KOD UCEL KATASTRALNI UZEMi
Na severozapadnim okraji obce se navrhuje vodni plocha a suchy ;
VN.1 + o Srnin
poldr se zatrubnénou vodotedi.
Na zapadnim okraji obce se navrhuje vodote¢ pro odvedeni vod ;
VN.2 X o ; Srnin
mimo zastavéné uzemi.
Na severnim okraji obce se navrhuje vodote¢ pro odvedeni vod ;
VN.3 X o . Srnin
mimo zastavéné uzemi.

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI
UP Srnin nejsou navrhovana vefejné prosp&sna opatfeni.

STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACI
Nejsou navrhovany stavby a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpec€nosti statu ani plochy pro asanaci.

h) kompenzaéni opatieni podle zakona o ochrané pfirody a krajiny

UP Srnin nedochazi k potfebé stanoveni kompenzaénich opatieni podle zakona o ochrané pfirody a krajiny.
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i) vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim tzemni studie

V FfeSeném Uzemi jsou vymezeny plochy, ve kterych je potfeba vzhledem k jejich rozsahu, poloze a vyznamu
dalSiho vyuZiti téchto ploch, provéfeni Uzemni studii. Na zakladé vypracovani Uzemnich studii budou
stanoveny podrobné podminky pro rozhodovani v izemi. Uzemni studie bude podrobné fesit Slenéni plochy
na jednotlivé pozemky a jejich dopravni napojeni a dopravni obsluhu, napojeni na vefejnou technickou
infrastrukturu a podminky pro umisténi a prostorové uspofadani staveb, véetné podminek ochrany
navrzeného charakteru uzemi, zejména ochrany krajinného razu a urbanistickych a architektonickych hodnot
(napfiklad uli¢ni a stavebni €ary, poCet podlazi, vySku zastavby, objemy a tvary zastavby, intenzitu vyuziti
pozemkd, navrh vefejnych prostranstvi a vefejné zelené).

Uzemni studie budou zpracovany v souladu s vyhl. 157/2024 Sb., kde pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy se
vymezuje s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vymérfe nejméné 5 %
této plochy. Do této vyméry se nezapocitaji pozemni komunikace.

Lhaty pro pofizeni jednotlivych Uzemnich studii, jejich schvaleni a vlozeni dat do evidence Uzemné
planovaci &innosti budou stanoveny na zakladé aktudlnich podminek a poptavky v uUzemi, ato v3ak
nejpozdéji do 9. 12. 2026.

Plochy, u kterych je rozhodovani o zménach podminéno zpracovanim uzemni studie:
+ US.2 =22 (bydleni venkovské) - v severni ¢asti sidla Srnin;
+ US.3 =Z.1 (vefejna prostranstvi vSeobecna, bydleni venkovské) - v zapadni Casti sidla Srnin;
+ US.6 =27 (vyroba vSeobecna) - v jizni ¢asti sidla Srnin.

i) vymezeni definic pojmu, které nejsou definovany vzakoné nebo v jinych
pravnich predpisech

Definice pouzitych pojmu

Obecné

Stanoveni podminek u stavajicich ploch se vztahuje pouze na zmény souc¢asného stavu (pristavby, nastavby
atd.). Je tedy pfipustna moznost, Ze jiz stavajici zastavba neni v souladu s podminkami umoZzriujici zmény
soucasného stavu.

Hlavni stavba - vzdy souvisi s hlavnim zplisobem vyuZiti stavebniho pozemku.

Doplrikova stavba - stavba, ktera se stavbou hlavni svym uéelem a umisténim souvisi, a kterd zabezpecuje
funkénost stavby hlavni (jeji uzivatelnost), nebo doplriuje zakladni funkci stavby hlavni.

Plosné podminky vyuziti tzemi

Celkova zastavénost plochy:

- veSkeré udaje o zastavénych plochach jsou vztaZeny Kk jednotlivym zastavénym stavebnim
pozemkum v ramci, kterych mohou byt vymezovany dal$i stavebni pozemky. Podminky vyuZiti tzemi
u zastavénych ploch se vztahuji pouze na zmény soucasného stavu (pristavby, nastavby). Je tedy
podle okolnosti mozné, Ze jiZ existujici zastavénost zastavéné plochy neni v souladu s podminkami
vyuZiti Gzemi umozriujici pfistavbu.;

- veSkeré udaje o zastavitelnych plochach jsou vztazeny k vymezovanym stavebnim pozemkum;

- celkovou zastavénosti se rozumi soucet vSech zastavénych ploch jednotlivych staveb (napr. budov
vcetné teras, pfistupovych cest, zpevnénych ploch, bazént a samostatné stojicich pfistfesk);

- plochy Ize rovnéz identifikovat vSemi plochami, které je nezbytné zapocitat do zaboru ZPF a kde je
nezbytné sejmout puvodni ornici;

- pro posouzeni je vZdy uvaZovana méné priznivé varianta pro stavebnika.

Velikost stavebni parcely:
- minimalni vyméra vymezovaného stavebniho pozemku.

Zastavéna plocha pozemku:
- Jje souctem vSech zastavénych ploch jednotlivych staveb.

- zastavénou plochou stavby se rozumi plocha ohrani¢end pravouhlymi praméty vnéjSiho lice
obvodovych konstrukci vSech nadzemnich i podzemnich podlaZi do vodorovné roviny. Plochy lodzii
a arkyri se zapocitavaji. U objektil poloodkrytych (bez nékterych obvodovych stén) je zastavéna
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plocha vymezena obalovymi ¢arami vedenymi vnéjsimi lici svislych konstrukci do vodorovné roviny.
U zastieSenych staveb nebo jejich ¢asti bez obvodovych svislych konstrukci je zastavéna plocha
vymezena pravouhlym primétem stfesni konstrukce do vodorovné roviny.

Vyskové podminky vyuZiti uzemi

Vy8kova hladina zastavby:
- nadzemnim podlaZim se rozumi béZna vyska podlaZi budovy 3 - 3,5 m, pro bydleni se béZna vyska
rozumi 3,6 m;
- podkrovim se rozumi pfistupny a vyuZitelny prostor pudy tvorfeny nadezdivkou v misté obvodové
stény na vnéjsim lici vy$ky 0 - 1 m a Sikmou konstrukci stfechy;
- vy8kou budovy se rozumi vySka mérena od nejniz§iho mista styku obvodovych stén budovy
s puvodnim terénem (nikoliv s terénem upravenym nasypem) ke hrebeni;

- do vySky budovy se nezapocitavaji konstrukce technického charakteru, napf.: antény, stoZary
elektrického vedeni, slunecni kolektory, technické vybaveni vzduchotechniky a klimatizace, kominy,
cirkevni stavby, véZe, zvonice, apod.

Podkrovi:
- obytna &ast vyuzZivajici prostor tvofeny nadezdivkou a Sikmou stfechou.

Pouzité pojmy

Stavebni pozemek:

- pozemek, jeho c¢ast nebo soubor pozemku, vymezeny a urCeny kumisténi stavby Gzemnim
rozhodnutim, spole€nym povolenim, kterym se stavba umistuje a povoluje, anebo regulacnim
planem.

Stavby seniki:
- nepodsklepena, jednopodlazni stavba slouZici vyhradné k uskladnéni sena, popfipadé slamy, jejiz
max. vySka nad terénem po hieben stfechy je 8 m.

Lehky pfistfeSek:
- nepodsklepeny jednopodlaZni objekt pouze dfevéné konstrukce se sedlovou stfechou bez pevnych
obvodovych stén, bez zakladovych konstrukci vyjma ocelovych a betonovych kotevnich bloku, které
budou v pripadé likvidace stavby odstranény. Velikost stavby max. 25 m?.

Drobné stavby:
- pozemni stavby, pokud jejich zastavéna plocha nepfesahuje 16 m? a vyska 4,5 m.

Véelin:
- nepodsklepena jednopodiazni stavba na patkdach nebo sloupcich. Max. velikost stavby 25m?
a max. vySka stavby nad terénem 4 m.

Pramyslova vyroba:
- hromadné tovarni vyroba v plosné rozsahlych areédlech s rozvinutou vnitropodnikovou dopravou.

Vyrobni sluzby:
- sluzby vyrobni povahy (vykony urCené pro trh) - provozovny, ve kterych je vytvafen nebo opracovan
novy vyrobek, ktery nema charakter pramyslové vyroby (napr. zakazkové krejcovsti brouSeni skla,
opravny obuvi, apod.).

Nevyrobni sluzby:

- sluzby, jejichZz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku - provozovny s charakterem kancelarskych
provozu Ci uradu, tj. zafizeni, ktera nesnizuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe
a jsou slucitelna s bydlenim (napf. administrativa, logistika, marketink, opravy odévd, opravy bot,
kadernictvi, kosmetické sluzby, uklidové sluzby, pohostinstvi, kluby, apod.).

Drobna femesina a vyrobni zafizeni:

- je takové zafizeni (vyrobni Cinnosti a sluzby), jejichz negativni vliv na okoli neprekroCi vlastnické
hranice stavebnika, je charakteru malovyroby, obvykle Zivnostenského podnikéni obyvatele obce,
s malym poctem zaméstnancu (napr. truhlafské dilny, tesarstvi, drobné autoopravny, kovoobrabéci
dilny, klempirstvi, apod.).

MenSi vodni plochy:
- vodni plochy do velikosti max. 0,05 ha.
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Snizeni kvality Zivotniho prostredi (napf. i ¢innosti narusSujici kvalitu bydleni):
- Zadna zjednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi nesmi pfekrocit limity stanovené jinymi pravnimi
predpisy (napf. znecisténi ovzdusi, vody, pady, a dale limity hluku, vibrace, prasnost a dalsi);
- spinéni limitd dokladuje projektant v dokumentaci v navazujicim fizeni.

Negativni (nepriznivé) viivy na pfirodu a Zivotni prostredi (znecCisténi ovzdusi, znecisténi vod, znecisténi
pudy) jsou zejména:
- ze zemédélstvi - rozorani mezi, rekultivace kfovinnych porost(, pouZzivani hnojiv;
-z pramyslu - hluk, emise zplsobujici kyselé spady, vznik odpad( z vyroby, staré ekologické zatéze;
- ze stavebnictvi - zabory pudy, odvodriovani, hluk a prasnost, zména krajinného razu, naruSeni
ekologické stability uzemi;
-z odpadového hospodarstvi - cerné skladky;
- ze zvysovani Zivotni urovné - emise z dopravy, spalovani fosilnich surovin, pouzZivani chemickych
pfipravkd.

Udaje o poétu listl tzemniho planu a poétu vykrest k nému pripojené grafické &asti
Dokumentace UP Srnin obsahuje v originalnim vyhotoveni strany 7 aZ 28 tohoto opatfeni obecné povahy.

Graficka &ast UP Srnin je nedilnou sougasti tohoto opatieni obecné povahy jako pfiloha &. 1 a obsahuje
celkem 3 vykresy.

SEZNAM PRILOH:

1. Vykres zékladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
2. Hlavni vykres 1:5000
3. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci 1:5000

28




		2026-07-23T15:23:24+0200
	Ing. arch. Jaroslav Daněk




