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OBEC SRNIN

Zastupitelstvo obce Srnin, pFislusné podle § 27 odst. 1 pism. d) zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon®) ve vazbé na § 10, 11 a § 171 a nasledujici zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisl a v souladu s § 104 odst. 2 stavebniho zakona

vydava
po projednani podle § 111 ve spojeni s § 334b stavebniho zakona a v souladu s vyhlaskou ¢. 157/2024 Sb.,

o0 uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a jednotném standardu, ve znéni
pozdéjSich predpisu

Zménu ¢&. 2 Uzemniho planu SRNIN

v katastralnim Gzemi Srnin
(dale téZ jen ,Zména &. 2 UP Srnin*)
FORMOU OPATRENI OBECNE POVAHY

schvalenou usnesenim zastupitelstva obce €. .................. zedne ................... s ucinnosti od

NAVRH ZMENY C. 2 UZEMNIHO PLANU

Zménou &. 2 UP Srnin se méni Uzemni plan Srnin takto:

e Nazvy kapitol byly upraveny dle Pfilohy &. 8 k zakonu ¢. 283/2021 Sb.

a) vymezeni zastavéného uzemi

e Datum v prvni vété se méni z 1. 3. 2020 na ,1. 7. 2025

b) zakladni koncepce rozvoje uzemi obce

o Podkapitola ,Zakladni pfedpoklady a podminky vyvoje obce®:
v odstavci pod vyétem s odrazkami se za text ,0 plochy bydleni“ vklada ,venkovské®, za plochy
vefejnych prostranstvi“ se vklada ,v8eobecnych®, za textem ,plochu vyroby“ se nahrazuje text
»a skladovani“ textem ,v8eobecnou“ a vklada se ,vyrobu zemédélskou a lesnickou,*.

c) urbanisticka koncepce

o Podkapitola ,Urbanisticka koncepce®:

ve tfetim odstavci text za ,v kapitole f)* nahrazuje textem ,podminky pro vyuziti a prostorové
usporadani vymezenych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti®,

v pfedposlednim odstavci se nahrazuje text ,vyroby a skladovani“ textem , vyroba vSeobecna“ a na
konec véty se vklada text ,a plocha vyroby zemé&délské a lesnické v jizni Casti sidla“.

o V podkapitole ,Vymezeni zastavitelnych ploch...“ se nahrazuje slovo ,pfestavby® slovem
Ltransformacnich®.

¢ Podkapitola ,Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch transformacnich®:



- ve vété pred tabulkou se rusi text ,ochranném pasmu radiolokatoru a“ a za tuto vétu se vklada text
,Celé spravni uzemi obce je situovano v ochranném pasmu leteckych zabezpec€ovacich zafizeni
MO, do spravniho Uzemi obce zasahuje koridor RR smér( — zajmové Uzemi pro nadzemni stavby.
Na celém spravnim Uzemi je zajem MO posuzovan z hlediska povolovani uvedenych staveb.*

- tabulka vyctu zastavitelnych ploch a ploch transformacnich se nahrazuje tabulkou novou:

glzr;x:;em Popis zastavitelnych ploch a ploch transformacnich, obsluha a limity vyuziti Gzemi

BV - Bydleni venkovské
PU - Verejna prostranstvi vSeobecna
- v zapadni a severozapadni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné uzemi.

71 Obsluha uzemi - z mistni komunikace.
Limity vyuZiti uzemi - poddolované uzemi, protipovodriové opatieni, elektrické vedeni 22 kV
vCetné ochranného pasma a ochranné pasmo trafostanice, ochranné pasmo vodniho zdroje,
[ll. z6na ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamna lokalita - NATURA 2000.
Plocha je podminéna zpracovanim uzemni studie US.3.
BV - Bydleni venkovské
- v severni Casti sidla Srnin, navazujici na zastavéné uzemi.
Obsluha uzemi - z mistni komunikace.

Z.2
Limity vyuziti dzemi - kanalizace, lll. zéna ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamna
lokalita - NATURA 2000.
Plocha je podminéna zpracovanim uzemni studie US.2.
BV - Bydleni venkovské
PU - Verejna prostranstvi vSeobecna
- v severni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné uzemi.

2.3
Obsluha uzemi - z mistni komunikace.
Limity vyuziti uzemi - kanalizace, poddolované uUzemi, Ill. z6na ochrany CHKO Blansky les,
evropsky vyznamna lokalita - NATURA 2000.
BV - Bydleni venkovské
- v severni Casti sidla Srnin, navazujici na zastavéné uzemi.

Z4 Obsluha Uzemi - sjezd z mistni komunikace.
Limity vyuZiti uzemi - poddolované uzemi, vzdalenost 30 m od okraje lesa, vodovod, Ill. zéna
ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamna lokalita - NATURA 2000.
BV - Bydleni venkovské
- v severni Casti sidla Srnin, navazujici na zastavéné uzemi.

Z5 Obsluha Uzemi - sjezd z mistni komunikace.
Limity vyuziti Uzemi - poddolované uzemi, ochranné pasmo vodniho zdroje, vodovod, Ill. zéna
ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamna lokalita - NATURA 2000.
BV - Bydleni venkovska
- severovychodné od sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi.

Z.6 Obsluha uzemi - sjezd z mistni komunikace.
Limity vyuziti uzemi - 30 m od okraje lesa, lll. z6na ochrany CHKO Blansky les, evropsky
vyznamna lokalita - NATURA 2000.

77 VU - Vyroba vSeobecna

- vjizni asti sidla Srnin.




Obsluha Uzemi - sjezd z mistni komunikace.

Limity vyuZiti uzemi - telekomunikacni kabel, ochranné pasmo silnice a drahy, lll. zéna ochrany
CHKO Blansky les, evropsky vyznamna lokalita - NATURA 2000.

Plocha je podminéna zpracovanim uzemni studie US.6.

DU - Doprava vSeobecna

8 - cyklostezka ze sidla Pfise¢na, ktera vede podél Zelezniéni trati.
DU - Doprava vSeobecna
29 - mistni komunikace k soustavé rybnik{ pro obsluhu téchto dvou biologickych (stabilizaénich)
nadrzi.
710 DU - Doprava vSeobecna
- navrZena ucelova komunikace.
BV - Bydleni venkovska
- vjihozapadni €asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné uzemi. Plocha umoznuje vystavbu
maximalné jednoho rodinného domu pouze ve vychodni poloviné nové vymezené plochy.
z1 Obsluha uzemi - z mistni komunikace.
Limity vyuziti uzemi - Ill. zéna ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamna lokalita -
NATURA 2000, radioreléova trasa.
VZ - Vyroba zemédélska a lesnicka
- vjizni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné uzemi.
Z.12 Obsluha uzemi - z mistni komunikace.
Limity vyuZiti dzemi - Uzemi s archeologickymi nalezy, ochranné pasmo zdroje Il. stupné,
ochranné pasmo silnice a drahy, lll. zéna ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamna
lokalita - NATURA 2000, radioreléova trasa, telekomunikaéni kabel.
RI - Rekreace individualni
- severné od sidla Srnin.
1 Vyuziti pfed transformaci - bydleni.

Obsluha Uzemi - z mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi - 30 m od okraje lesa, lll. z6na ochrany CHKO Blansky les, evropsky
vyznamna lokalita - NATURA 2000.

e Podkapitola ,Systém sidelni zelené®:

- v posledni vété prvniho odstavce se nahrazuje text ,a skladovani“ za ,Okolo stavajicich ploch
vyroby“ textem ,vSeobecné®.

d) koncepce verejné infrastruktury

e Podkapitola ,Koncepce dopravni infrastruktury a podminky jejiho umistovani*:

- v podkapitole ,Silni¢ni doprava“ se v posledni vété méni oznaceni plochy ,DI13" v zavorce na ,Z.9%

- v podkapitole ,Cyklisticka doprava a turistické trasy” se u odrazek ve vyctu navrh méni oznaceni
plochy v zavorce ,DI15% na ,Z.8 a ,DI14" na ,Z.10",

e Podkapitola ,Koncepce technické infrastruktury a podminky jejiho umistovani - Koncepce
vodohospodaiského feseni*:




- v posledni vété u ,Odtokové pomeéry, vodni toky a nadrze“ se rusi slovo ,vodni“ pfed slovem ,plocha“
a za slovo "plocha® se vklada text ,vodni a vodohospodaiskd vSeobecna“; oznaleni plochy
v zavorce se méni z V8 na ,K.1“

Podkapitola ,Koncepce vefejnych prostranstvi®:

- ve treti vété se méni text v zavorce ,VP2 a VP5“ na ,Z.1 - PU* a ,B3“ na ,Z.1 - BV*, na konci této
véty se rusi text ,dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb*.

koncepce usporadani krajiny
Podkapitola ,Koncepce usporadani krajiny“:

- v éasti v nezastavéném Uzemi je umoznéno® se nahrazuje text za ,v kapitole f) textem ,podminky
pro vyuziti a prostorové usporfadani vymezenych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti“.

Podkapitola ,Vymezeni ploch v krajiné a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuZziti®:

- méni se nazvy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti: ,Plochy vodni a vodohospodaiské“ na ,Vodni

a vodohospodarské vSeobecné (WU)“, ,Plochy lesni“ na ,Lesni vSeobecné (LU) ,Plochy pfirodni
na ,Pfirodni vSeobecné (NU)",

- v posledni vété u ploch ,Vodni a vodohospodarské vieobecné® se v posledni vété méni oznaceni
,V8“ na ,K.1%

- v zavéru podkapitoly se rusi text ,a definice pojmu“ pfed ,viz kap. f)* a za tento text se vklada
»,a definice pojmu viz kap. j)*.

Podkapitola ,Uzemni systém ekologické stability - Tabulka prvk( USES*:
- v prvnim Fadku tabulky se méni oznaceni biocentra z ,NBC51“ na ,NRBC.51

- v druhém fadku tabulky se méni oznaceni biokoridoru z ,NBK174“ na ,NRBK.174B_11“ a do nazvu
biokoridoru se vklada ,- RBC Medvédi hora“,

- rusi se tfeti Fadek tabulky,

- v oznaceni biocentra LBC 862 ve ¢&tvrtém fadku se rusi mezera a misto ni se vklada tecka, do
sloupce ,typ“ se vklada text v zavorce ,vloZzené do NRBK.178 1 Klet, Bulovy - Div€i Kdmen®,

- do tabulky se vkladaji fadky:

LBC.116 biocentrum lokalni Pod Srninem
LBK.305 biokoridor lokalni Pod Granatnikem
LBK.306 biokoridor lokalni Varhanky
LBK.307 biokoridor lokalni U Bylavky

Podkapitola ,Vymezeni ploch pro protierozni opatfeni a ochranu pfed povodnémi - Protipovodhova
opatfeni*:

- ve vyctu protipovodfiovych opatfeni se méni oznaceni opatfeni takto: PPO-1 — VN.1, PPO-2 —
VN.2, PPO-3 — VN.3.

podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti

Definice pouzitych pojml se pfesouvaji do samostatné kapitoly na konci vyrokové €asti j) vymezeni
definic pojm{, které nejsou definovany v zakoné nebo v jinych pravnich predpisech.




e Plochy s rozdilnym vyuZitim - Plochy bydleni:
- nazev ploch se méni na ,Bydleni venkovské® a oznaceni ploch se méni z ,B na ,BV*,

- v pfipustném vyuziti se v posledni a pfedposledni vété méni oznaceni ploch ,B9* na ,Z.4% ,B10"
na ,Z.5"a ,B11“ na Z.6",

- v podminéné pfipustném vyuZiti se rusi druhy fadek s textem ,Pro realizaci vystavby na plose B4 je
stanovena podminka, Ze budou splnény hygienické limity hluku a pachu pochazejici ze stavajici
vyroby a skladovani.“ a vklada se novy fadek s vétou ,Plocha Z.11 umozriuje vystavbu maximalné
jednoho rodinného domu pouze ve vychodni poloviné nové vymezené plochy.”,

- v podminkach pro ploSné vyuZziti uzemi se u celkové zastavénosti plochy méni oznadeni plochy
,B11“ na ,Z.6“ a u velikosti stavebnich pozemk( se méni oznaceni ploch ,“B4, B9* na ,Z.4“ a ,B10"
na ,Z.5%

- v podminkach pro vyskové vyuZiti Uzemi se méni oznaceni ploch ,B3* na ,Z.1“ a B11* na ,Z.6“

e Vkladaji se podminky pro vyuziti ploch Rekreace individualni (RI):

Rekreace individualni RI

Hlavni vyuziti

Pozemky a stavby pro provozovani rodinné rekreace, které jsou v souladu s niZze uvedenym pfipustnym
vyuzitim.

Pfipustné vyuziti

Rekreacni objekty, zahradni domky a chaty do 45 m?; stavby doplitkové ke stavbam hlavnim (napf. skleniky,
zimni zahrady, altany, bazény), jejichz umisténi je v souladu s charakterem vyuzivani okolnich ploch.

Parkovaci a odstavna stani pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim uzemi na vlastnim pozemku.

Vefejna prostranstvi.

Nepripustné vyuziti

Vyuziti, kterd nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzZitim a svym charakterem a provozem narusuji hlavni
a pripustné vyuziti stanovené pro tyto plochy;

nepfipustné je zejména: objekty pro trvalé bydleni, mobilni domy, odstavna stani a garaze pro nakladni
automobily a autobusy, hromadné gardZe, Cerpaci stanice pohonnych hmot, veSkeré stavby, zafizeni
a Cinnosti, které snizuji kvalitu Zivotniho prostfedi a narusuji rekreacni zonu (napf. komercni chovy dobytka,
zafizeni a plochy pro skladovani a odstranovani odpadul), a jejichz negativni UCinky na zivotni prostfedi
(zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich
komunikaci a zastinéni budov) pfekracuji pfipustné limity uvedené v pfislusnych predpisech.

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro plodné vyuziti uzemi

Celkova zastavénost plochy stavajici nebo max. 35 %.

Velikost stavebnich pozemku stavajici parcelace;
na stavajicim stavebnim pozemku max. 1 rekreacni
objekt.

Podminky pro vyskové vyuziti Gzemi

Vyskova hladina zastavby stavajici nebo max.1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi (stavajici nebo Ize upravit vysku
na max. 8 m).

e Rusi se podminky pro vyuziti pro plochy smiSené obytné (SO).
e Plochy s rozdilnym vyuZitim - Plochy ob&anského vybaveni:

- nazev ploch se méni na ,Obc¢anské vybaveni vSeobecné“ a oznaceni ploch se méni z ,OV* na ,OU".
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e Plochy s rozdilnym vyuZitim - Plochy ob&anského vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni:
- nazev ploch se méni na ,Obc¢anské vybaveni sport®.

e Vkladaji se podminky pro vyuziti ploch Rekreace individualni (RI):

Vyroba zemeédeélska a lesnicka vz

Hlavni vyuziti

Podnikani nesnizujiciho kvalitu prostfedi, které je v souladu s nize uvedenym pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuZitim.

Pfipustné vyuziti

Farmy ac¢innosti zemédélské vyroby azemédélskych provoz(, chovatelské arealy, zemédélské
a zpracovatelské provozovny.

Sklady, skladové plochy, manipulacni plochy, zafizeni pro obchod a administrativu.

Parkovaci stani a garéze pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim Uzemi na vlastnim pozemku, dopravni
a technicka infrastruktura, rozsifeni ¢i smérové a vySkové Upravy tras silnice Ill. tfidy, mistnich a ucelovych
komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych parametrd, cykloturistické a turistické trasy, vefejna
zelen, vefejna prostranstvi, mensi vodni plochy, protipovodiova opatfeni.

Podminéné pripustné vyuziti

Realizace nové vystavy je mozna pouze za podminky, Ze investor jednoznacné prokaze splnéni hygienickych
limitd pro nejblizSi chranény venkovni prostor, chranény venkovni prostor staveb a chranény vnitini prostor
staveb.

Nepripustné vyuziti

Veskeré Cinnosti naruSujici venkovské prostfedi, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily
a autobusy, hromadné garaze, primyslové provozovny. Vystavba samostatné stojicich malometraznich
objektd sezonni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni burnky apod.).

VSechny provozy a &innosti, které svymi negativnimi vlivy jinak naruSuji funkce okolnich zén a zasahuiji tak
mimo hranice vlastniho pozemku (resp. mimo dany zplsob vyuziti Uzemi), vyroba se silnym dopadem
na Zivotni prostfedi.

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro plosné vyuziti uzemi

Celkova zastavénost plochy stavajici nebo maximalné 35%;
je-li stavajici zastavénost vétSi nez vySe uvedena, lze ji
ponechat, avSak nelze ji navySovat.

Velikost stavebnich pozemku stavajici parcelace nebo min. 1 000 m?, v zastavéném
Uzemi nelze oddélit pozemek (pro dalSi hlavni stavbu)
mensi nez 1 000 m?;

doplrikové stavby, dostavby a pfistavby jsou mozné
za podminky dodrZzeni maximalni celkové zastavénosti
35 % plochy pozemku ur¢eného ke stavbé.

Podminky pro vyskové vyuziti Gzemi

Vyskova hladina zastavby stavajici nebo max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi (stavajici nebo Ize upravit vysku
na max. 9 m, v mistech, kde je hladina zastavby vyssi,
do vySe okolni zastavby).

Podminky pro prostorové vyuZiti

Stfecha - typ sedlova, obloukova.

e Plochy s rozdilnym zplUsobem vyuziti - Plochy vyroby a skladovani:

- nazev ploch se méni na ,Vyroba vSeobecna“ a oznaceni ploch se méni z ,VS* na ,VU*,
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- do podminek pro prostorové vyuziti se vklada za slovo ,sedlova® ¢arka a slovo ,obloukova“.
e Plochy s rozdilnym vyuzitim - Plochy technické infrastruktury:

- nazev ploch se méni na ,Technicka infrastruktura vSeobecna“ a oznaceni ploch se méni z ,TI* na
2 TU

e Plochy s rozdilnym vyuZzitim - Plochy vefejnych prostranstvi:

- nazev ploch se méni na ,Vefejna prostranstvi vSeobecna“ a oznaceni ploch se méni z ,\VP* na ,PU".
e Plochy s rozdilnym vyuzitim - Plochy dopravni infrastruktury:

- nazev ploch se méni na ,Doprava vSeobecna“ a oznacéeni ploch se méni z ,DI* na ,DU*.
e Plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti - Plochy vodni a vodohospodarské:

- nazev ploch se méni na ,Vodni a vodohospodaiské vSeobecné“ a oznaceni ploch se méni z ,V*
na ,Wu°*,

- v nepfipustném vyuziti se rusi za textem ,na téchto plochach nelze“ text v zavorce ,dle § 18 odst. 5
stavebniho zakona®“.

e Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti - Plochy lesni:
- nazev ploch se méni na ,Lesni vdeobecné” a oznaceni plochy se méni z ,.L* na ,LU",

- v nepfipustném vyuziti se rusi za textem ,na téchto plochach nelze“ text v zavorce ,dle § 18 odst. 5
stavebniho zakona®“.

e Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti - Plochy pfirodni:
- nazev ploch se méni na ,Pfirodni vdeobecné“ a oznaceni plochy se méni z ,P* na ,NU",

- do podminéné pfipustného vyuZiti se do Sestého fadku tabulky vklada za ,stavajici plochy vodni
a vodohospodaiské” slovo ,vSeobecné®,

- v nepfipustném vyuziti se rusi za textem ,na téchto plochach nelze* text v zavorce ,dle § 18 odst. 5
stavebniho zakona®“.

e Podminky pro vyuZiti ploch - vystupni limity - Umistovani staveb do vzdalenosti 50 m od okraje lesa“
- v podnadpisu se méni ¢islo z ,50“ na ,,30°,
- v druhém odstavci se méni oznaceni ploch ,B10“na ,Z.5a T.1“a ,B11“ na ,Z.6

- ve tfetim odstavci se méni &islo ,50“ na ,30“.

g) vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb
a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecénosti statu a ploch pro asanaci

- v tabulce protipovodhiovych opatieni se méni oznaceni protipovodiovych opatfeni ve sloupci ,kéd*
takto: PPO-1 — VN.1, PPO-2 — VN.2, PPO-3 — VN.3.

o Rusi se cela kapitola i stextem h) vymezeni vefejné prospésSnych staveb a vefejnych prostranstvi,
pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo, tudiz dochéazi k pfecislovani nasledujicich kapitol.
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h) kompenzaéni opatreni podle zadkona o ochrané pfirody a krajiny
- text ,§ 50 odst. 6 stavebniho zakona“ se nahrazuje textem ,zakona o ochrané pfirody a krajiny*.

i) vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno zpracovanim tuzemni studie

- ve druhém odstavci se rusi text ,§ 7, ¢islo vyhlasky ,501/2006“ se nahrazuje ,157/2024“ a ,1000 m?*
na konci véty se nahrazuje textem ,5 % této plochy*,

- text na konci tfetiho odstavce ,4 let od vydani této UPD* se nahrazuje datem ,9. 12. 2026*,

- ve vyCtu ploch, u kterych je rozhodovani o zmé&nach podminéno zpracovanim uzemni studie se méni
oznaceni Uzemnich studii vzdy tak, Zze na za¢atku je oznaceni pismeny US, te¢ka bez mezery a poté
az Cislo Uzemni studie; za Uzemni studii US.2 se méni oznaceni plochy ,B6“ na ,Z.2“ a text
v zavorce ,plocha bydleni se nahrazuje textem ,bydleni venkovské®, za uzemni studii US.3 se méni
oznaceni ploch ,VP2, B3, VP5 na ,Z.1* a text v zavorce ,plochy vefejnych prostranstvi, plocha
bydleni“ se nahrazuje textem ,vefejna prostranstvi vdeobecnd, bydleni venkovské®, za uzemni studii
US.6 se méni oznaceni plochy ,VS12* na ,Z.7“ a text v zavorce ,plocha vyroby a skladovani“ se
nahrazuje textem ,vyroba vSeobecna“.

j) vymezeni definic pojmi, které nejsou definovany vzakoné nebo v jinych
pravnich predpisech
- Presouva se text puvodné umistény pfed podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti:

Definice pouzitych pojmu

Obecné

Stanoveni podminek u stavajicich ploch se vztahuje pouze na zmény souc¢asného stavu (pristavby, nastavby
atd.). Je tedy pripustna moznost, Ze jiz stavajici zastavba neni v souladu s podminkami umoZzrujici zmény
soucasného stavu.

Hlavni stavba - vzdy souvisi s hlavnim zplisobem vyuZiti stavebniho pozemku.

Doplrikova stavba - stavba, ktera se stavbou hlavni svym uéelem a umisténim souvisi, a kterd zabezpecuje
funkénost stavby hlavni (jeji uzivatelnost), nebo doplriuje zakladni funkci stavby hlavni.

Plosné podminky vyuziti tzemi

Celkova zastavénost plochy:

- veSkeré udaje o zastavénych plochach jsou vztaZeny k jednotlivym zastavénym stavebnim
pozemkum v ramci, kterych mohou byt vymezovany dal$i stavebni pozemky. Podminky vyuZiti tzemi
u zastavénych ploch se vztahuji pouze na zmény soucasného stavu (pristavby, nastavby). Je tedy
podle okolnosti mozné, Ze jiZ existujici zastavénost zastavéné plochy neni v souladu s podminkami
vyuZiti Gzemi umoZzriujici pfistavbu.;

- veSkeré udaje o zastavitelnych plochach jsou vztazeny k vymezovanym stavebnim pozemkum;

- celkovou zastavénosti se rozumi soucet vSech zastavénych ploch jednotlivych staveb (napr. budov
vcetné teras, pfistupovych cest, zpevnénych ploch, bazénti a samostatné stojicich pfistfeski);

- plochy Ize rovnéz identifikovat vSemi plochami, které je nezbytné zapocitat do zaboru ZPF a kde je
nezbytné sejmout puvodni ornici;

- pro posouzeni je vZdy uvazovana méné priznivé varianta pro stavebnika.

Velikost stavebni parcely:
- minimalni vyméra vymezovaného stavebniho pozemku.

Zastavéna plocha pozemku:
- Je souctem vsech zastavénych ploch jednotlivych staveb.

- zastavénou plochou stavby se rozumi plocha ohrani¢end pravouhlymi praméty vnéjSiho lice
obvodovych konstrukci vSech nadzemnich i podzemnich podlaZi do vodorovné roviny. Plochy lodzZii
a arkyrt se zapocitavaji. U objektil poloodkrytych (bez nékterych obvodovych stén) je zastavéna
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plocha vymezena obalovymi ¢arami vedenymi vnéjsimi lici svislych konstrukci do vodorovné roviny.
U zastieSenych staveb nebo jejich ¢asti bez obvodovych svislych konstrukci je zastavéna plocha
vymezena pravouhlym primétem stfesni konstrukce do vodorovné roviny.

Vyskové podminky vyuZiti uzemi

Vy8kova hladina zastavby:
- nadzemnim podlaZim se rozumi béZna vyska podlaZi budovy 3 - 3,5 m, pro bydleni se béZna vyska
rozumi 3,6 m;
- podkrovim se rozumi pfistupny a vyuZitelny prostor pudy tvorfeny nadezdivkou v misté obvodové
stény na vnéjsim lici vy$ky 0 - 1 m a Sikmou konstrukci stfechy;
- vy8kou budovy se rozumi vySka mérena od nejniz§iho mista styku obvodovych stén budovy
s puvodnim terénem (nikoliv s terénem upravenym nasypem) ke hrebeni;

- do vySky budovy se nezapocitavaji konstrukce technického charakteru, napf.: antény, stoZary
elektrického vedeni, slunecni kolektory, technické vybaveni vzduchotechniky a klimatizace, kominy,
cirkevni stavby, véZe, zvonice, apod.

Podkrovi:
- obytna &ast vyuzZivajici prostor tvofeny nadezdivkou a Sikmou stfechou.

Pouzité pojmy

Stavebni pozemek:

- pozemek, jeho c¢ast nebo soubor pozemku, vymezeny a urCeny kumisténi stavby Gzemnim
rozhodnutim, spole€nym povolenim, kterym se stavba umistuje a povoluje, anebo regulacnim
planem.

Stavby seniki:
- nepodsklepena, jednopodlazni stavba slouZici vyhradné k uskladnéni sena, popfipadé slamy, jejiz
max. vySka nad terénem po hieben stfechy je 8 m.

Lehky pfistfeSek:
- nepodsklepeny jednopodlaZni objekt pouze dfevéné konstrukce se sedlovou stfechou bez pevnych
obvodovych stén, bez zakladovych konstrukci vyjma ocelovych a betonovych kotevnich bloku, které
budou v pripadé likvidace stavby odstranény. Velikost stavby max. 25 m?.

Drobné stavby:
- pozemni stavby, pokud jejich zastavéna plocha nepfesahuje 16 m? a vyska 4,5 m.

Véelin:
- nepodsklepena jednopodiazni stavba na patkdach nebo sloupcich. Max. velikost stavby 25m?
a max. vySka stavby nad terénem 4 m.

Pramyslova vyroba:
- hromadné tovarni vyroba v plosné rozsahlych areédlech s rozvinutou vnitropodnikovou dopravou.

Vyrobni sluzby:
- sluzby vyrobni povahy (vykony urCené pro trh) - provozovny, ve kterych je vytvafen nebo opracovan
novy vyrobek, ktery nema charakter pramyslové vyroby (napr. zakazkové krejcovsti brouSeni skla,
opravny obuvi, apod.).

Nevyrobni sluzby:

- sluzby, jejichZz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku - provozovny s charakterem kancelarskych
provozu Ci uradu, tj. zafizeni, ktera nesnizuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe
a jsou slucitelna s bydlenim (napf. administrativa, logistika, marketink, opravy odévd, opravy bot,
kadernictvi, kosmetické sluzby, uklidové sluzby, pohostinstvi, kluby, apod.).

Drobna femesina a vyrobni zafizeni:

- je takové zafizeni (vyrobni Cinnosti a sluzby), jejichz negativni vliv na okoli neprekroCi vlastnické
hranice stavebnika, je charakteru malovyroby, obvykle Zivnostenského podnikéni obyvatele obce,
s malym poctem zaméstnancu (napr. truhlafské dilny, tesarstvi, drobné autoopravny, kovoobrabéci
dilny, klempirstvi, apod.).

MenSi vodni plochy:
- vodni plochy do velikosti max. 0,05 ha.
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Snizeni kvality Zivotniho prostredi (napf. i ¢innosti narusujici kvalitu bydleni):
- Zadna zjednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi nesmi pfekrocit limity stanovené jinymi pravnimi
predpisy (napf. znecisténi ovzdusi, vody, pady, a dale limity hluku, vibrace, prasnost a dalsi);
- spinéni limitd dokladuje projektant v dokumentaci v navazujicim fizeni.

Negativni (nepriznivé) viivy na pfirodu a Zivotni prostredi (znecCisténi ovzdusi, znecisténi vod, znecisténi
pudy) jsou zejména:
- ze zemédélstvi - rozorani mezi, rekultivace kfovinnych porost(, pouZzivani hnojiv;
-z pramyslu - hluk, emise zplsobujici kyselé spady, vznik odpad( z vyroby, staré ekologické zatéze;
- ze stavebnictvi - zabory pudy, odvodriovani, hluk a prasnost, zména krajinného razu, naruSeni
ekologické stability uzemi;
-z odpadového hospodarstvi - cerné skladky;
- ze zvysovani Zivotni urovné - emise z dopravy, spalovani fosilnich surovin, pouzZivani chemickych
pfipravkd.
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POUCENI:
Proti Zméné €. 2 Uzemniho planu Srnin vydané formou opatfeni obecné povahy nelze podat opravny
prostfedek (§ 173 odst. 2 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad).

UPOZORNEN:I:

Zména &. 2 UP Srnin a GpIné znéni po vydani této zmény, vSe opatfené zaznamem o udinnosti, je v souladu
s § 108 odst. 2 stavebniho zakona vlozeno do narodniho geoportalu Uzemniho planovani. V souladu
s § 334b stavebniho zakona je Zména ¢&. 2 UP Srnin a Gplné znéni po této zmé&né zvefejnéno zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup na internetovych strankach obce Srnin http://www.obecsrnin.cz/. Zaroven je
Zména ¢&. 2 UP Srnin a Gplné znéni po vydani této zmény uloZzeno u obce Srnin, v&etné dokladl o jejim
pofizovani; véetné elektronické verze ve strojové Citelném formatu, je poskytnuta M&U Cesky Krumlov -
stavebnimu Gfadu, odboru Gzemniho planovani M&U Cesky Krumlov a Krajskému Gfadu — Jiho&esky kraj,
odboru regionalniho rozvoje a Uzemniho planovani.

starosta obce mistostarosta obce
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