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TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU - OKNA

OZN.

ROZMER

POPIS NOVEHO VYROBKU

POPIS STAVAJICIHO VYR. /NAVRH OPRAV

POZNAMKA , ks

120

NOVE

svétlost navrh 31/51
(svétlost stavajici 31/51)
(stavebni otvor 38/58)

Novy okenni ram, desténi, kridla i kovani

Okno zdvojené dovnitf oteviravé
Profilace dle dochovaného vnitfniho kFidla prvku
€.22 (viz det.D1)

Zaskleni - izolaéni dvojsklo

Kovani - ozdobné zadlabaci zavésy bambulkové
- rohovniky - 4ks
- dvoucestna rozvora pro zadlabani s malym
Stitkem a klikou( mosaz)
- zapadaci skoby- 4ks
- zajistovaci hacky 2ks
Material: borovice

Povrchova uprava: kryci natér, barva lomena bila
Poznamka:
Okna musi mit draZzku pro budouci osazeni parapetu

Popis stavajiciho stavu:
Novodobé zdvojené okno dovnitf oteviravé
KFidla bez profilace, bez ¢lenéni
Kovani novodobé
Povrchova Uprava - interiér- bily natér

- exteriér- Cerveny natér
Navrh oprav:

Vyrobit novy prvek.

2NP - 1ks




TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU - OKNA

OZN. ROZMER POPIS NOVEHO VYROBKU POPIS STAVAJICIHO VYR. /NAVRH OPRAV POZNAMKA , ks
T21 NOVE Novy okenni ram, de$téni, kfidla a éast kovani Popis stavajiciho stavu: 2NP - 1ks
, 88 Okno dvoijité, ven+ dovniti oteviravé, Sestitabulkové Okno s desténim (Sitka desténi 25,5cm), dvoukfidlové
2 _ ven+ dovnitf oteviravé, Sestitabulkové
Profilace dle dochovaného vnitfniho kfidla prvku Drevéna okenni kfidla profilovana
o o ¢.22 (viz det.¢ D1.1-D1.5) Okenni ram starSi nez kfidla, parapetni prkno §. 14cm
o o Zaskleni - sklo ¢iré 4mm Kovani - venkovni okno
- zavésy bambulkové 4ks

, 85 |

svétlost navrh 85/119
(svétlost stavajici 85/119)
(stavebni otvor 96/130)

Kovani - venkovni okno
- 0zdobné zadlabaci zavésy bambulkové
- rohovniky - 4ks
- dvoucestna rozvora pro zadlabani s
malym Stitkem a klikou( mosaz)
- zapadaci skoby- 4ks
- zajistovaci hacky 2ks
- vnitfni okno
- viz vnéjsi okno
Material: smrk
Povrchova uprava: kryci natér, barva lomena bila

Poznamka:
Okna musi mit drazku pro budouci osazeni parapett

- 4+4 rohovniky obycejné
- zajisténi na 2 obrtliky

- vnitfni okno
- zavésy bambulkové 4ks
- 4+4 rohovniky obyc&ejné
- zajisténi na 2 obrtliky

Povrchova Uprava - interiér- bily natér
- exteriér- Cerveny natér
Navrh oprav:

Vyrobit novy prvek.
Kovani pouzit, rohovniky vyrobit nové.




TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU - OKNA

OZN.

ROZMER

POPIS NOVEHO VYROBKU

POPIS STAVAJICIHO VYR. /NAVRH OPRAV

POZNAMKA , ks

122

STAVAJICI/ NOVE
, 88

115
119

, 85 |

svétlost 85/119
(svétlost stavajici 85/119)

Novy okenni ram, desténi, vnéjsi kridla i kovani

Okno dvojité, ven+ dovnitf oteviravé, Sestitabulkové

Profilace dle dochovaného vnitfniho kFidla prvku
€.22 (viz det.¢ D1.1-D1.5)

Zaskleni - sklo &iré 4mm

Kovani pouzit pavodni+ vyrobit kopii dle vnitfniho
kfidla
Kovani - venkovni okno
- ozdobné zadlabaci zavésy bambulkové
- rohovniky - 4ks
- dvoucestna rozvora pro zadlabani s
malym Stitkem a klikou( mosaz)
- zapadaci skoby- 4ks
- zajistovaci hacky 2ks
- vnitfni okno
- viz vnéjsi okno

Material: borovice
Povrchova uprava: kryci natér, barva lomena bila

Poznamka:
Okna musi mit drazku pro budouci osazeni parapetu

Popis stavajiciho stavu:

Okno s desténim (Sifka desténi 25,5cm), dvoukFidlové,
ven+ dovniti otevirave, Sestitabulkove

Dfevéna okenni kfidla profilovana

Vnitini okno s profilaci starsi nez vnéjsi okno - bude
slouzit jako vzor pro vyrobu novych kfridel.

Kovani - venkovni okno
- zavésy obycejné
- rohovniky nejsou
- rozvora s olivou chybi
- zajisténi na 2 obrtliky

- vnitfni okno
- zavésy- skoby s opérkou spojeny s
rohovniky
- zajisténi na 2 obrtliky

Povrchova Uprava - interiér- bily natér
- exteriér- Cerveny natér
Navrh oprav:

Vnéjsi okno + ram vyrobit nové dle vnitiniho kfidla.
Kovani pouzit+ vyrobit repliku.

2NP - 1ks




TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU - OKNA

OZN. ROZMER POPIS NOVEHO VYROBKU POPIS STAVAJICIHO VYR. /NAVRH OPRAV POZNAMKA , ks
T23 NOVE Novy okenni ram, desténi, kfidla i kovani Popis stavajiciho stavu: 2NP - 1ks
, 88 Okno dvoijité, ven+ dovniti oteviravé, Sestitabulkové Okno s desténim (Sitka desténi 25,5cm), dvoukfidlové
2 _ ven+ dovnitf oteviravé, Sestitabulkové
Profilace dle dochovaného vnitfniho kfidla prvku Drevéna okenni kfidla profilovana
o o ¢.22 (viz det.¢ D1.1-D1.5) Okenni ram starSi nez kfidla, parapetni prkno §. 14cm
o o Zaskleni - sklo ¢iré 4mm Kovani - venkovni okno
- zavésy obycejné

, 85 |

svétlost 85/119
(svétlost stavajici 85/119)
(stavebni otvor 109/134)

Kovani - venkovni okno
- 0zdobné zadlabaci zavésy bambulkové
- rohovniky - 4ks
- dvoucestna rozvora pro zadlabani s
malym Stitkem a klikou( mosaz)
- zapadaci skoby- 4ks
- zajistovaci hacky 2ks
- vnitfni okno
- viz vnéjsi okno
Material: borovice

Povrchova uprava: kryci natér, barva lomena bila

Poznamka:
Okna musi mit drazku pro budouci osazeni parapett

- rohovniky nejsou
- rozvora s olivou chybi
- zajisténi na 2 obrtliky

- vnitfni okno
- zavésy- skoby s opérkou spojeny s
rohovniky
- zajisténi na 2 obrtliky

Povrchova uprava - interiér- bily natér
- exteriér- Cerveny natér
Navrh oprav:

Vnéjsi okno + ram vyrobit nové dle vnitiniho kfidla.
Kovani pouzit+ vyrobit repliku.




TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU - OKNA

OZN.

ROZMER

POPIS NOVEHO VYROBKU

POPIS STAVAJICIHO VYR. /NAVRH OPRAV

POZNAMKA , ks

132

NOVA

svétlost 115/168

Nova kryci okenice i kovani

Okenice ven otevirava, dvoukridla
Konstrukce kombinovana

Kovani
- 0zdobné zavésy
- Horni + dolni zastré

Material: smrk
Povrchova uprava:

- natér hnédy
- natér vrchniho kovani- barva grafitova ¢erna

Popis stavajiciho stavu:

Dochovan pouze jeden zavés o osténi

3NP - 1ks




TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU - DVERE

OZN. ROZMER POPIS NOVEHO VYROBKU POPIS STAVAJICIHO VYR. /NAVRH OPRAV POZNAMKA , ks
T50 NOVE Popis stavajiciho stavu: Pfizemi - 1ks
Nové svlakové dvefe Vrata dvoukiidlova svlakova v kamenném osténi.
Ven oteviravé
_ _ Profilace a kovani viz detail D2 Kovani:
_ - skoby 5ks
Material: smrk - zavésy pasoveé 4ks (jeden praskly)
tr—o c—op - petlice novodoba
Kovani - Pfenést, vyrobit repliku: - horni + dolni zastr¢
- zavésy nosné kované 4ks
- klika se §titkem Zelezna kovana 1ks Navrh oprav:
- §titek k viozkovému zamku Zelez. kovany 2ks | Vyrobit novy prvek.
- zamek krabicovy "mys$ak" 1ks Pavodni kovani pfenést.
tr—o> c—op - zamek pfidavny vloZkovy 1ks Kamenné osténi nové osadit.
- horni+ dolni zastr¢ 1ks | Novy pieklad.

svétlost 124/204

- okopny plech kovaisky opracovany

Povrchova uprava:
- natér lazurovaci akrylovy hnédy

- natér vrchniho kovani- barva grafitova ¢erna




TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU - DVERE 7

OZN. ROZMER POPIS NOVEHO VYROBKU POPIS STAVAJICIHO VYR. /NAVRH OPRAV POZNAMKA , ks

T51 STAVAJICI Popis stavajiciho stavu: Pfizemi - 1ks

Vrata dvoukfidlova svlakova.

Kovani:
- zavésy pasové na skobach
- petlice

—] | e— Navrh oprav:

Provést pouze truhlarskou vyspravku a revizi
kovanych prvka.




