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POZNAMKY:

OMITKY:

D: KONZERVACE OMITEK S DOPLNENIM NOVYCH OMITEK

e odstranéni pfedem odsouhlasenych ploch omitek s pozadavkem maximalniho zachovani originalu

e sejmuti nesoudrznych novodobych natért

o stabilizace a konzervace ponechavanych omitek- podtmelenim okraju, injektaz, zpevnéni vapennou vodou (nastfik 50-100x)

e odstranéni biologického napadeni

e dopInéni novych omitek v ploSném rozsahu stanoveném po provedeni vySe popsanych praci

e omitka bude jednovrstva, difevem hlazena, struktura a zpracovani bude navazovat na ponechavané omitky. Aplikace po
vrstvach. Material: vapenna omitka s pfisadou bilého cementu, probarveni pouzitim vhodného pisku

e vybrané plochy budou pouze sparovany bez celoploSného omitani

e plasticka narozni bosaz, profilace fims a Sambrany budou citlivé dopInény v plvodni profilaci

NATER OMITEK:

nebude provadén celoplosny natér, pouze lokalni citlivé prfibarveni- zejména u novych omitek. Pozadavek zachovani
vysledného zivého vzhledu fasady

POKRYVACSKE A KLEMPIRSKE PRACE:

zakryti 8titu, Fims, pfistavku zachodu, koruny ohradni zdi keramickou palenou krytinou (bobrovky, prejzy)

SANACNI PRACE:

sanace biotického napadeni dfevokaznymi houbami
sanace mecht a fas

KAMENICKE PRACE:

uvolnény vstupni portal bude nové upevnén
konzervace a odborné oSetfeni povrchu

POZADAVKY NA PROVADENE PRACE:

prace budou provadény pod odbornym dohledem

femeslIné prace budou provadény zkusenymi zedniky ve vysoké kvalité

pfed zahajenim praci a v prlibéhu realizace bude v ramci KD zpfesiiovan a podle nalezd upravovan navrhovany postup
praci

po postaveni leSeni bude zpracovan sondazni prizkum omitek

LEGENDA

] A : DoplInéni chybéjiciho pojiva do spar,
L konzervace

AR SR

DoplInéni chybéjici a zvétralé omitky plastické bosaze,
konzervace

Doplnéni chybéjicich omitek se strukturou
imitujici navétraly povrch, vytvofeni plynulych prechodi

Doplnéni plastické profilace fims a Sambran,
konzervace méné narusenych ploch
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Vyspraveni statickych poruch - vioZeni vyztuze helifix,
zainjektovani, zaomitani

Konzervace dochovanych ploch
s korekcemi defektd v omitkach
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