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1) Uvod

Projektova dokumentace fesi doplnéni skute¢neho provedeni zpevnénych
ploch pod lavickami a sloupy vefejného osvétleni, a odvodnéni travnatych ploch v
Mé&stském parku v Ceském Krumlove.

2) Zpevnéné plochy pod lavickami

Plocha pod jednotlivymi lavickami rozméru 1,2 x 2,2 m bude zpevnéna
kamennym $tétem, po obvodé s odseky uloZzenymi do betonového loZze. Zpevnéna
plocha pro 5 lavicek o rozméru 1,2 x 15,0 m bude provedena stejnym zplsobem.
Lavi¢ky po obvodé& cestniho systému jsou osazeny 300 mm od kraje cesty.

Skladba zpevnéné plochy:
— kamenny $tét (odseky) 100 mm
— kladeci vrstva $térkodrt fr. 0-4 mm 50 mm
— §térkodrt 200 mm

3) Zpevnéné plochy pod sloupy vefejného osvétleni

Kruhova plocha prim. 600 mm pod sloupy vefejného osvétleni a
energetickymi sloupky bude zpevnéna kamennym §tétem uloZzenym v celé ploSe do
betonového loze.

Skladba zpevnéné plochy:
— kamenny §tét (odseky) 100 mm
— betonové loze 100 mm
—  $térkovy podsyp fr. 16-32 mm 150 mm

4) Odvodnéni travnaté plochy — severozapadni ¢ast parku

V severozapadni &asti parku v misté soubéhu cestniho systému bude
provedeno  odvodnéni  travnaté  plochy, rozsah praci je patny z
vykresovédokumentace cca 70,0 m2.

V této ploe bude odtéZena stavajici zemina do hloubky cca 60 cm. Do
vykopu bude provedena $térkova vrstva v tl. 300 mm a uloZeno drenazni flexi potrubi
DN 100 svedené ve spadu cca 1% do vsakovaci jamy. Na drenazni vrstvé bude
poloZena geotextilie, proveden zasyp zeminou a zatravnéni.

Vsakovaci jama bude provedena rozméru 1,5x 1,5 m do hlubky 1,56 m s
udinnou hloubkou se &térkovou vrstvou 1,0 m. Drenazni potrubi bude zausténo v
horni Grovni §térkové vrstvy. Na drenazni vrstvé bude polozena geotextilie, proveden
zAasyp zeminou a zatravnéni.




CELKEM ZPEVNENYCH PLOCH POD LAVICKAMI :

SKLADBA KONSTRUKCE:

— KAMENNY STET (ODSEKY) 100 mm
— KLADEC[ VRSTVA, STERKODRT FRAKCE 0—4mm 50 mm
— STERKODRT 200 mm
PO OBVODE BUDOU KAMENNE ODSEKY OSAZENY DO
BETONOVEHO LOZE
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\ \LAVCKA MM CITE LD
ZPEVNENA PLOCHA STETOVANA

PLOCHA PRO JEDNU LAVICKU: 1,2 x 2,2 =2,64 m2 (19 LAVICEK)
SPOLECNA PLOCHA PRO 5 LAVICEK: 1,2 x 15,0 = 18,0 m2

68,2 m2
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PO OBVODE KAMENNE ODSEKY DO

BETONOVEHO LOZE
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ZPEVNENA PLOCHA U SLOUPU VEREJINEHO OSVETLENI:

CELKEM ZPEVNENYCH PLOCH U SLOUPU VO : 12,5 m2

studio

SKLADBA KONSTRUKCE:
— KAMENNY STET (ODSEKY) 100 mm

— BETONOVY PODKLAD 100 mm

— STERKOVY PODSYP fr. 16—32 150mm

, ¢ 600 :

0,3 m2 (41 SLOUPU)

SLOUP VEREJNEHO OSVETLENI,
ENERGETICKA SLOUPEK,
STOZAR SADOVY PRO KAMERU

ZPEVNENA PLOCHA STETOVA

KAMENNE ODSEKY ULOZENY DO BETONOVEHO

LOZE
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STAVAJICI ZEMINA BUDE ODTEZENA, PO TE BUDE PROVEDENA DRENAZNI STERKOVA
VRSTVA S POLOZENOU DRENAZI Z FLEXI POTRUBI DN 100mm. DRENAZNI POTRUBI
BUDE SVEDENO VE SPADU 1,0 % DO STERKOVE VRSTVY VSAKOVACI JAMY.

PO PROVEDENI DRENAZNI VRSTVY BUDE PROVEDEN ZASYP ZEMINOU A ZATRAVNENI.

CELKOVA PLOCHA UPRAV: 80 m2
PLOCHA S DRENAZI: 65 m2
DELKA DRENAZNIHO POTRUBI VEETNE TVAROVEK: 25 m

— ZEMINA 300 mm

— GEOTEXTILIE

— STERKOVA VRSTVA FRAKCE 16—32mm 300 mm
S FLEXI POTRUBIM DN 100 mm

- STAVAJICI ZEMINA
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STAVEBNI UPRAVY MESTSKEHO PARKU
VvV CESKEM KRUMLOVE
DETAIL VSAKOVACI JAMY

PROJEKTANT
NAVRHL
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SE ZAUSTENYM FLEXI POTRUBIM DN 100 PRI HORNIM POVRCHU

UCINNA HLOUBKA SE STERKOVOU VRSTVOU 1000 mm
— STAVAJICI ZEMINA

ROZMER VSAKOVACI JAMY:
1500x1500 mm, HLOUBKA 1500 mm
— STERKOVA VRSTVA FRAKCE 32-63mm 1000 mm

— ZEMINA 500 mm
— GEOTEXTILIE
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