Priloha €. 6 k Vyzvé k podani nabidky

Materidl: lepend t¥ivrstvd lamela v profilu IV 68 v rustikdlnim profilu
ze smrku, meranti pop¥. dubu. Dfevo m& nizky souc¢initel tepelné
rozta¥nosti a vynikd vysokou pevnosti v tahu i tlaku,
t¥ivrstva lamela vyrovndva pfirozené pnuti dreva
a zajiftuje rozmérovou a tvarovou stdlost.
vodou reditelnd silnovrstva lazura ZOWOSAN firmy ZOBEL
vyznadujici se vysokou elasticitou a trvanlivosti je
nanafend madenim a opakovanym vysokotlakym st¥ikanim.
celoobvodové kovani Titan AF firmy Siegenia Aubi s bezpec-
nostnimi prvky, ovladané &ty¥polohovou klikou, sparové
vétrani (mikroventilace) ji%Z ve standardnim provedeni.
Vnit#ni &asti kovani jsou opatfeny krytkou. Standardné
vybaveno pojistkou proti chybnému otevieni oken.
celoobvodové dvojité tésnéni od firmy DEVENTER
izolaéni dvojsklo 4-16-4 s tepelnym distanénim ré&meckem
z TGI - W profilu. Koeficient prostupu tepla U=1,1 W/m2K
Okapnice: zaoblend termookapnice GUTMAN s preruSenym tepelnym

mostem, standardn& dopln&néd k¥idlovou okapnickou.

Natér:

Kovani:

Tésnéni:
Zaskleni:

Jednotlivé prvky jsou zobrazeny p¥i pohledu zevnitkf.
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IV68-okenni rdm - ofrézované hrany

okenni k¥idlo + ofrézované hrany
fix-pevné zaskleny rém
dt¥evo : Smrk nastaveny
nédtér : Tmavy mahagon
vyplit : U=1,1 W/m2K TGI-W ramelek hnédy
kovani : Sklopné - klika nahore
pevné v ramu
0S8 pravé sparové niZky
pticky :
nalepovaci pricka+duplex 26mm
okapnice: bronz
pozn. : uzamykatelné kliky
vnit#ni parapet hl.450 mm
ofrézované hrany
zasklivaci draZky budou opatifeny
hnédym silikonem
uéebna 23, I.NP
rozméry: 1485x2495

IV68-ckenni ram + ofrézované hrany

okenni ktidlo + ofrézované hrany
fix-pevné zaskleny réam
d¥evo : Smrk nastaveny
ndtér : Tmavy mahagon
vyplii ¢ U=1,1 W/m2K TGI-W rdmecek hné&dy
kovani : Sklopné - klika nahofe
pevné v ramu
0S8 pravé spédrové nuazky
pticky :
nalepovaci pricka+duplex 26mm
okapnice: bronz
pozn. : uzamykatelné kliky
vnit#ni parapet hl.450 mm
ofrézované hrany
zasklivaci dra¥ky budou opatieny
hnédym silikonem
udebna 22, I.NP
rozméry: 1485x2495
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dfevo : Smrk nastaveny
nédtér : Tmavy mahagon
vyplth : U=1l,1 W/m2K TGI-W ramecek
kovédni : Sklopné - klika nahore
pevné v ramu
0S pravé spérové nuZky
pricky :
nalepovaci pricka+duplex 26mm
okapnice: bronz
pozn. : uzamykatelné kliky
vnitini parapet hl.450 mm
ofrézované hrany
zasklivaci dréd%ky budou opatfeny
hnédym silikonem
udebna 22, IV.A, II.NP
rozméry: 1485x2495

IV68-okenni rém + ofrézované hrany

okenni kridlo + ofrézované hrany
fix-pevné zaskleny ram
dfevo : Smrk nastaveny -
natér : Tmavy mahagon
vyplh : U=1,1 W/m2K TGI-W rémedek
kovéni : Sklopné - klika nahofte
pevné v ramu
0S pravé sparové nuiZky
pificky
nalepovaci ptricka+duplex 26mm
okapnice: bronz
pozn. : uzamykatelné kliky
vnit¥ni parapet hl.450 mm
ofrézované hrany
zagklivaci dra¥ky budou opateny
hnédym silikonem
udebna 23, VII.A, II.NP
rozmdry: 1485x2495



* Rustikdlni profil je nacenén pouze z exteriérové strany
a zahrnuje: ofrézované hrany rému i k¥idel, okrasné hladké Stulpy,

p¥ekryti hlinikové okapnice dfevénou masivni liBtou.



