__ NOVY ODLUCOVAC TUKU - OSAZENI, PROPOJENI
\

ZATEPLENI BUDOVY
OBVODOVE ZDIVO SKOLNI BUDOVY

STAV. KT 150 MM

e
| \
PUDORYS | N
== LTITTTT T [TTTTTT T i
== ARRRRENN KARRRENR |
——— ] L |
L ——— I I -
-
STAV. KT ZARIZNOUT | 7,
| 3 2 7
MEZERU UTESNITl
| < 0
_______ — T— T = <& |
T C N = AN T I
o T JTHO [ Q.=
ODTOK DO SACHTY STAVAJICIM KT 150 MM ol o
| HEE
| o
| =
| 1882
| OBRYS VYKOPOVE JAMY (DOLNI PUDORYS)
| N
| I
| . EERRERRR /
OBRYS WYKOPOVE JAMY (HORNI PUDORYS) /
Ittt et I 0 I T I B _
B t
REZ OHUMUSOVAT + ZATRAVNIT Foklap = 0,20
ROSTLY TEREN £ 0,00 K 6
v i
................ —
8 ‘ ) y \ A"
OBSYP PISKEM o DR
ZRNO 0 — 8 MM (Y (1
| - [T
MEZERU UTESNIT l::{; BENE

=

ODTOK DO EACHTY STAVNICI
STAV. KT ZARIZNOUT

M KT 150 MM

(ODTOK ZE SKOLNI KUCHYNE)

UBOURANI BETONU
PO 0BVODU KT POTRUBI
POTE UTESNIT

ZAKLADOVA BETONOVA  DESKA
2000 X 1350 X 150 MM

ZATEPLENI BUDOVY

0BVODOVE ZDVO
SKOLNI BUDOVY

STAV. KT 150 MM

e " V' b

{i» ; ///
J 8 j,///
g* 7 ///;

500 | 2000 | 270

(ODTOK ZE SKOLNI KUCHYNE)

UBOURANI BETONU
PO OBVODU KT POTRUBI
POTE UTESNIT

ZAKLADOVA BETONOVA DESKA
2000 X 1350 X 150 MM

TERENNI UPRAVY

BETONOVE DLAZDICE /
OSADIT ZPETNE STAVAJICI
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OBVODOVE ZDIVO SKOLNI BUDOVY

POKLOP ODLUCOVACE
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STAVAJICI BETONOVA STENA
RUSENEHO ODLUCOVACE

OSADIT NOVE

PROPOJENI ODLUCOVACE TUKU

@
@

SPOJKA PRO POTRUBI KT 150/ PVC 110 = 1 KS
OZN. AC 2100 (185-210/100—115), REXCOM

POTRUB[ PVC 110 x 3,0 mm (SN4)
CELKOVA DL. MIN. 1250 mm

PVC KOLENO DN 100, 15

®

POSTUP PRACI :

— PRED ZAHAJENIM PRACI BUDE OBSAH STAVAJICI ODLUCOVAGE ZCELA VYCERPAN SPECIALIZOVANOU FIRMOU.
— POTE BUDE PO OBVODU 7B MONOLIT ODKOPAN, VYBOURAN A ODVEZEN NA SKLADKU.
— DNO JAMY BUDE PROHLOUBENO A UPRAVENO PRO OSAZENI BETONOVE ZAKLADOVE DESKY.
— NA DESKU BUDE OSAZEN NOVY ODLUCOVAC TUKU A PROPOJEN SE STAVAJICI KANALIZACNI PRIPOJKOU.
— VESKERE PRACE PRI OSAZOVANI BUDOU PROVEDENY DLE DOPORUCENI VYROBCE.
— CELE ZARIZENI BUDE OBSYPANO PISKEM A NASLEDNE BUDOU PROVEDENY TERENNI OPRAVY.
— PODEL SKOLNI BUDOVY BUDOU ZPETNE DO PISKOVEHO LOZE OSAZENY BETONOVE DLAZDICE (8 KS)
A DOPLNENY O NOVE (POTREBNY POCET 5 KS, VIZ. VYSE — NOVE DLAZNICE VYSRAFOVANY).

— ZBWAJICI TEREN BUDE OHUMOSOVAN A ZATRAVNEN.

POZNAMKA : PODROBNY POPIS PRACI VIZ. TECHNICKA ZPRAVA
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