PRILOHA ¢&. 3

Technicka specifikace tiskovych a kopirovacich strojii:

1) Dodavka 3Kks tiskovych a kopirovacich stroji s finiSerem a podstavcem S témito

parametry:

- moznost kopirovani, tisku, skenovani, odesilani

- podstavec se 2 dalsimi zasobniky na papir - celkem 4 zasobniky na papir A3-A5
- vnitini seSivaci finiSer

- barevny dotykovy displej v Cesting

- specifikace tisku:

O

o
o

O

rychlost tisku minimalné: 25 str./min (A4), 15 str./min (A3), 20 str./min (A4R), 25
str/min (A5R)
rozliSeni tisku: 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
moznost oboustranného tisku, tisku z pamétového média (USB), moznost
zabezpeceného tisku
moznosti dokoncovani: tfidéni, déleni do skupin, sesivani
podporované rozmery médii:
» Kazeta na papir 1: A4, A3, B5
» Kkazety na papir 2, 3 a 4: A4, A4R, A3, ASR, B5, libovolna velikost: 139,7
mm x 182 mm az 304,8 mm x 457,2 mm.
= viceucelovy zasobnik: A4, A4R, A3, SRA3, A5, ASR, BS, libovolna
velikost: 99 mm x 140 mm az 320 mm x 457 mm. Obalky: ¢. 10
(COM10), Monarch, ISO-C5, DL
tiskové jazyky UFRII a PCL5e/6

- specifikace kopirovani:

@)
@)

moznost vicenadsobného kopirovani: az 999 kopit
moznost zmenseni /zvétSeni: 25 — 400%, odstupnovano po 1%

- specifikace skenovani:

O

O

O

jednotka plochého barevného skeneru a duplexni automaticky podavac
dokumentti na 50 listt

rozliSeni skenovani: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi
X 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

rychlost skenovéni: Jednostranné: 51/51 obrazii za minutu (CB/barevné);
oboustranné: 19,6/19,6 obrazti za minutu (CB/barevng)

- specifikace odesilani:

o
O

mista ureni: E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV
formaty soubort: TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS s vysokou kompresi, PDF/A-
1b, PDF/XPS s moznosti prohledavani, Office Open XML (PowerPoint)

2) Dodavka 2ks tiskovych a kopirovacich stroju s podstavcem s témito parametry:
- moznost kopirovani, tisku, skenovani, odesilani
- celkem 2 z&sobniky na papir A3-A5
- soucasti podstavec pod stroj
- barevny dotykovy displej v Cesting
- specifikace tisku:

O

o
o

rychlost tisku minimalné: 25 str./min (A4), 15 str./min (A3), 20 str./min (A4R), 25
str/min (A5R)
rozliSeni tisku: 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
moznost oboustranného tisku, tisku z pamétového média (USB), moznost
zabezpeceného tisku
moznosti dokon¢ovani: tiidéni, dé€leni do skupin
podporované rozmery médii:
» kazeta na papir 1: A4, A3, B5



» Kazety na papir 2, 3 a 4: A4, A4R, A3, A5R, B3, libovolna velikost: 139,7
mm x 182 mm az 304,8 mm x 457,2 mm.
= viceucelovy zasobnik: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, BS, libovolna
velikost: 99 mm x 140 mm az 320 mm x 457 mm. Obalky: ¢. 10
(COM10), Monarch, ISO-C5, DL
o tiskové jazyky UFRII a PCL5e/6
- specifikace kopirovani:
o moznost vicenasobného kopirovani: az 999 kopii
o moznost zmenseni /zvétSeni: 25 — 400%, odstupiiovano po 1%
- specifikace skenovani:
o Jednotka plochého barevného skeneru a duplexni automaticky podavac
dokumentt na 50 list
o rozliSeni skenovani: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi
X 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
o rychlost skenovani: Jednostranné: 51/51 obrazii za minutu (CB/barevné);
oboustranné: 19,6/19,6 obrazil za minutu (CB/barevng)
- specifikace odesilani:
o mista uréeni: E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV
o formaty souborti: TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS s vysokou kompresi, PDF/A-
1b, PDF/XPS s moznosti prohledavani, Office Open XML (PowerPoint)

3) Parametry stavajicich tiskovych a kopirovacich stroji zadavatele:

Znacka a typ stroje Vyrobni/sériové ¢islo Datum instalace Stlf;g) gczlgaltzla
Canon iR 3225 DFK 10270 14.7.2009 213108
Canon iR 1018 THW 36488 30.6.2008 66 503
Canon iR 2025i MXE 04329 18.6.2010 106 872
Canon iR 1018 THW 37772 27.5.2008 50 963
Canon iR 2018 MWM 63759 5.3.2009 84 250

. . Total black: 222 331
Canon iR 2380i DCF 67815 8.6.2010 Total color: 35 868
. . Total black: 79500
_ *
Canon iR-ADV C2020i FAK 03643 1.4.2011 Total color: 18 850

* K tomuto stroji pozaduje zadavatel uzavieni Servisni a materialové smlouvy s platnosti od 1.3.2015.



